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|. TERVEZOI NYILATKOZAT

3780 Edelény, Belterilet
Hrsz.: 1193/8alatti

Edelény Véarosi Sporttelep, Sporthaz
kiviteli tervéhez

Felelds tervezé neve, jogosultsaga, cime: Sztrapkovics Péter - épihérndk

T 10-0533

3324 Felétarkany, Pazsit utca 16.
Szakagi tervedk neve, jogosultsaga, cime: Azsi6 2000 Kit.

3780 Edelény, Jézsef Attila u. 12.
Epitésztervex Viszoki Csaba - E 05-0172

A szakagi tervedk adott tervezési feladatra vonatkoz6 nyilatkozatai a szakagi munkarészeket rogzit
tervfejezetben talalhatok.

Epitési tevékenység megnevezédedldszint + részben tier kialakitast sporthaz, savalappal, tégla falazatbdl,
eléregyartott korureges fodémpanelekkel, alloszékes vagy acélkeretekkel gyamolitott nixegkgtet

Dokumentéacio megnevezése: kiviteli terv statikai tervfejezet
Epitteté neve/megnevezése:  Edelény Varos Onkormanyzat 3780 Edelény, Istvan kirdly u. 52.
Tervezett épitési tevékenyseég helye: 3780 Edelény, belteriilet HRSZ: 1193/8

Kijelentem, hogy a tervezettiiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos &8s egeti
eléirasoknak, kiemelten felsorolt vonatkozdismaki szabvanyoknak.

« az épitett kdrnyezet alakitasarol és védedirgzolo, 1997. évi LXXVIII. Térvényben (Etv.),

» az orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelméhyedid, 36/2002. (l1l. 7.) Korm. Rendelettel
modositott 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendeletben (OTEK),

e az épitésigyi hatdésagi eljarasokrol, valamint a telekalakitasi és épitészatkndokumentaciok
tartalmaroél szolé, 37/2007. (XIl. 13.) OTM Rendeletben,

« az épibipari kivitelezési tevékenysétlr az épitési naplordl és a kivitelezési dokumentacio tartalméarol
sz616, 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendeletben,

e amunkavédelenit sz416, 1993. évi XCIIl. Térvényben,

+ aftiz elleni védekezédl, a miszaki mentédi és tizoltosagrol szolg, 1996. évi XXXI. Térvényben,

e aftizvédelem és a polgari védelenismaki kdvetelményeinek megallapitasardél sz6l6, 2/2002. (1. 23.)
BM Rendelet 5. szamu mellékletében (Epitményiekédelmi kdvetelményei),

» az Orszagos(izvédelmi Szabalyzat kiadasarol szol6, 9/2008. (. 22.) BM Rendelettel médositott
35/1996. (XII. 29.) BM Rendeletben,

e atervezésiteriletre érvényes Rendezési Tervben,

Kijelentem tovabba, hogy a kiviteli tervben szetepliszaki és szerkezeti megoldas megegyezik az épitési
engedélyben szerdptzerkezeti megoldassal,

tovabba, a teriilet védettség ald nem esik,

tovabba, a nemzeti szabvanytdl ditémiszaki megoldas nem kertlt alkalmazésra

Az épitmény tervezésekor alkalmazotiszaki megoldas az Etv 318 (1)- (2) és (4) bekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek megfelel. (mechanikai ellendllas és stabilité&hiztonsag, higiénia egészség- és
kérnyezetvédelem, haszndlati biztonsag, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékdgsdglémh

Kijelentem tovabba, hogy a tervezésre jogosultsaggal rendelkezem a 193/2009 . (IX. 15.) Korm. sz. rendelet
198§, valamint a mérnokok szakmai kamarajarol sz6l6 1997. évi LXXVIII. tv. 33§ tdrvény alapjan.

Felsstarkany, 2018ebruér %‘p\ &
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3780 Edelény, Belteriilet Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz Statikai kiviteli terv
Hrsz.: 1193/8

[I. Tartészerkezeti miiszaki leiras

3780 Edelény, Belterilet
Hrsz.: 1193/8alatti

Edelény Véarosi Sporttelep, Sporthaz
epitési engedélyezési terv
statikai tervfejezetéhez

1. Altalanos leiras

Az épitési terllet Edelény belterlletén helyezkedik el. Az épitési telek jelenleg
beépitetlen, illetve tobb iflives edépalya taldlhato.

A megrenddl egy sporthazat kivan kialakitani a palyak kozott az 6it@&s egyeb
funkciok kielégitésére. Az épulet foldszint + részbeétéetbeépitéses. Szerkezeti kialakitasa
savalapokra tdmaszkodd talpgerendaval kiemelt alapozasi rendszerrel6 készétleg
pontalapokra tamaszkod6 koérbemend talpgerendas), falazata 30 és 44 cm blokktégla,
fodémszerkezet MF265 korlreges fodémpalloval kombinalt monolit vasbeton szgrkezet
fedélszerkezet acsolt kialakitasu nyerggsetélkeretekkel kombinalva.

2. Alépitményi szerkezetek

2.1. Talajmechanika

A teruletl el6zetes talajmechanikai jelentést Trauer Norbert geol6gusmérntk
biztositott.
10,00 = épitészterv szerint 132,30 mBf.

Geotechnikai kategoria

A tervezett létesitmény varhato terhelései nem kiugréan nagyok, igy vélemeényiink szerint a
teritlet. ill. a beruhazas [I. geotechnikai kategéridba sorolhatd, azonban a késébb bemutatando
feltoliesek és régi alaptestek miatt a késébbiekben. a kivitelezeés idején ez modosulhat.

Fildrenges jellemzdk figvelembe vetele
Magyarorszdg szeizmikus zonatérképe alapjan 2. zéndba, azaz alacseny szeizmicitdsu
kategoridba sorolhato. Az Edelényre megadott talajgyorsuldsi referenciaériék agp=0,10g.

A talajok szeizmikus osztdlyozdsal a vonatkozo szabvany tabldzata alapjan hatdroztuk meg.
A feltart talajfélesé gek ezek alapjan az ..D” altalajosztilyba sorolhatok.

Feltdrdsi, mintavételezési modok

Megbizasunk értelmében 2017. jdlius 7-én 3 db talajmechanikai kutatofarast (ES1F; ES2F;
ES3F) mélyitettiink, a mellékelt fardsi helyszinrajz szerinti elrendezésben. BORRO tipusa,
kisatméroji (260 mm-es) talajmechanikai csiga-/spirdlfuréval. A firdsok eléirdnyzotl
mélysége 4 m volt.
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3780 Edelény, Belterilet

Hrsz.: 1193/8

Talajviszonyok:

Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz

Statikai kiviteli terv

A vizsgdlt teriileten a tervezett beruhdzds megvaldsithaté. geotechnikai szempontbdl nem
meriil fel eleve kizard tényezo. de a teriilet adottsdgaibol fakadoan néhdny dologra nagy
figyelemmel kell lenni. mind a tervezés, mind a Kivitelezés soran.

A feltart talajféleségek szélso- és karakterisztikus értékeit a kbvetkezo tablazatokban foglaltuk
dssze (tajekoztato jelleggel megadjuk a talajok hatarfesziiltségi alapértékeit is).

Talajtipus v [kN/m’] D[] E.[MN/m?] | c[kNm?] | o, [kN/m?]
feltolicsek 20.3-20.7 17-24 12-16 20-38 200420
agyagok, iszapok 19.0-20.8 9-19 4-14 1-31 150-370
homokos kavics 18.9 35 30 0 450
Karakterisztikus értékek
[kN/m?) [°] [MN/m?] [kN/m?]
feltoltések n=20,0 Pr=20.3 Ea=11,2 cx=20,8
agyagok, iszapok nw=194 Dr=14.6 Es=6,6 cx=10.0
homokos kavics Nn=18.4 dx=33.3 Ea=24.0 cx=0

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a fellart, természetes telepiilést agyagféleségek linedris
zsugoroddsa jelentss (Zsi=7.1-10,5 %), e talajok erésen hajlamosak a térfogatviltozasra, de
még az iszaptalajok esetében is eléri az 3,6-6,8 Ye-ot! Ezt a tervezés sordn figyelembe kell venni.

Talajviz

2017. jalius 7-én a teriileten mindegyik feltirasunkban elértiik a talajvizet.

e MTV NyTV
Firas jele
mfa mRel mia mRel
ES1F o 5 45,57 -3.0 4587
ES2F -4.5 45.53 -2.87 47.16
ES3F -3, 45,40 -2.85 46.25
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3780 Edelény, Belteriilet Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz Statikai kiviteli terv
Hrsz.: 1193/8

A munkagodorBl kikerilo feltdltés az épileten belll padozat ala beépitésre nem
javasolt. Talajok fejtési oszt. II-IV., gépi foldmunka esetén ducolas elmaradhat, kézi
féldmunkanal hézagos ducolas szikségessé valhat. A nagyobb feltbltés miatt szabalyos
alaparok nem alakithato ki zsaluzat nélkul.

2.2. Alapozéas

Az épllet alapozasi rendszere jelléma monolit vasbeton savalap, melynek adfels
50 cm-es részébe koszoruszensalas készil a zsaluké labazati fal vasainak tliskézésével
egyutt. A savalapol60-80 cmszélesek. A valaszfalak alatt monolit vasbeton bordat kell
késziteni, amit a savalapba be kell kotni valamint helyenként vasbeton pontalapokra
letamasztani. A teherbiro rétegbe az alapokkal min. 20 cm-t bele kell menni az alapozasi
sikkal. A kul$ és bel§ alaptestek foldtakarasa a terepszinthez képesst 2,00-2,20 m
legyen. Ezt szigoruan be kell tartani az altalage@érfogatvaltozo tulajdonsaga miatt!

A foldszinti padozat alatt=15 cm vasalt aljzat készil egysoros hald/200/200
kialakitassal, ala 5 cm szafbeton és 20 cm kavicsagy kerul. Tomoéritése Trg=9502=60
MN/m2.

Az elétets alatti alapozasi mod pontalap kdérbemené talpgerendaval. A terasz alatti
vasalt aljzat v= 15 cm.

Anyagminéségek: beton: savalapok: C 16/20-XC2-32-F2
talpgerenda: C 25/30-XC2-24-F3
vasalt aljzat: C 25/30-XC2-24-F3

betonacél: B 500 B

3. Felépitményi szerkezetek
3.1. Héjazat, fedélszék

A tervezett éplletre talp- és kozépszelemenre (ltetett fogoparral kialakitoftéa tet
beépitéses részen acélkeretekkel gyamolitott 2U160 "doboz" nyéregial Az épllet
hossziranyaval parhuzamos gerincvonallal készil a nyetegietépcéhazi részen erre
merdleges betoldas késziil.

A kozépszelemenek letamasztaséfalbkra torténik, meiben acélkeretekre
tamaszkodva. A lép6ékazi rész felett a nagyobb fesztavolsag miatt 1&30epszelemen
készll. A nem beépitett teéri reszen a kozépszelemeneket tehereloszto talpléresztil a
vb. fédémpallora tamaszkodik le. Egy esetleges utdlagdgértebeépitésnél acelkeret
beépitése javasolt.

A talp-, k6zép- és taréjszelemenek 15/15 cmikra-szaruzat 10/15 esetleg 7,5/15 cm-
es fakbol készilnek osztastol fitgm.

Az ebtet6 15/20 cm kmé talpszelemennel és 7,5/15 szaruzattal készulogztapok
15/15 cm km-tel készdl.
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3780 Edelény, Belteriilet Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz Statikai kiviteli terv
Hrsz.: 1193/8

Hasznos teher: 0,77 kN/nf héteher alapértéke 37°-ossieé|
(biztonsagi tényeznélkul)

3.2. Fo6démek

Az épllet fodémszerkezete MF265/Brelgyartott korireges fodémpalloval készil a
pallok kozti Uregek kibetonozaséaval. A kortreges pallokat falegyenre és 5 mm vtg. neoprén
gumira kell fektetni. A fodémpalldkat a csatlakozasi hézagaiban besitkkal a koszoruba
kell kotni.

A nagyobb nyilasok athidalasara monolit vasbeton gerendat kell késziteni.

Az eléregyartott gerendakat megveésni szigoruan tilos!

A kisebb nyildszarok folé POROTHERM éathidalé elhelyezése ajanlott!

Anyagmingségek: beton: C 25/30—XC1-16-F3
betonacél: B 500 B
Hasznos teher: 3,00 kN7m koézlekeds és lépéhaz

2,00 kN/nf laké részen
1,50 kN/nf padlas részen

3.3. Pillérek, falazatok

Tégla falazatbol épiilnek terv szerinti mindséggel. A 7 kNImmd30. 1.0. minéség
alapkdvetelmény a teljes tégla falszerkezeten. A terven jelolt helyeken vasbeton pillérek
beépitése sziikséges az éplilet merevitése miatt.

A kilon jelolt pillérek vb. szerkezistk (Beton: C 25/30-XC1-16-F3, betonacél: B500B).

3.4. Tiizéllésag

Az épiilet kielégiti az OTEK 50.8 (3) bekezdésében meghatarozaitosagi
kovetelményeket.

. Pillérek: A tervezett szerkezeteknél teljesiil, a 30 cm széles falazatba rejtett pilléreket
tovabbi burkolattal illetve vakolattal kell ellatni.
. Fodém siklemez: EC2 szerint REI 90 esetén min. vastagsdg 200 mm, betonacél

tengelytavolsag a feltlélt25 mm teljesitendo, és a tervezett szerkezeteknél teljestil.
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3780 Edelény, Belteriilet Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz Statikai kiviteli terv
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4. Egyéb megjegyzések

* A kivitelezés soran fokozottan be kell tartani az érvényies és baleset-védelmi
rendszabalyokat.

* A gerendék és vasak leszabasidte meéretek a helyszinen ellenérizendok!

* Az épitkezés tartoszerkezet-épitési fazisaiban rendszészzakn ellendéri felligyeletet
kell biztositani.

* A hészigeteléseken atmendé acélszerkezet csak rozsdamentes acél lehet, imegfelel
mindsitéssel ellatott gyartmany!

* Az épulet allagvédelem miatt a koszoruk, vb. pillérek hiszigetelését meg kell oldani.
Ez el$sorban hétagulasi okok miatt szikséges! Javasolt minimum 8-14 cm vastag
miianyag lemezrogzitéssel, de alkalmazhaté mas, ezzel egyenértéekit megoldas is.

* Az épllettl a csapadékvizeket gondosan el kell vezetni. Ez alatt nem csak a csatornak
elvezetéseét, hanem a felszini tereprendezést is érteni kell.

Tervezo: %,,..\ d_—

Sztrapkovics Péter
Statikus terved
T 10-0533
3324 Felstarkany,
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