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VAROSI

SPORTTELEP, SPORTHAZ EPULETGEPESZETI KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJA

EDELENY BELTERULET, HRSZ.:1193/4

2. | Tervezdi nyilatkozat
EDELENY VAROS ONKORMANYZATA
SPORTHAZ
EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/4
EPULETGEPESZ KIVITELI TERVEHEZ

Alulirott Gyuricza Laszlo épiiletgépész tervezd kijelentem, hogy jelen tervdokumentacid az érvényben 1évé
Magyar Szabvanyok, rendeletek, utasitasok szerint késziilt.
Tervezés soran, betartottam az alabbi szabvanyok vonatkozd eldirasait:

MSZ 04-132-87 Epiiletek vizellatasa

MSZ 04-134-87 Epiiletek csatornazasa

MSZ 24203-1 Oktatasi intézmények tervezési eldirasai

MSZ-EN 1443. Egéstermék-elvezetd berendezések . Altalanos kovetelmények

7/2006. (V.24.) TNM rendelet Epiilet energetikai jellemzéinek meghatarozasarél
253/1997.(XI1.20.)Korm. Rendelet, /OTEK/

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol

54/2014. (X11.5.) BM Rendelet ,,az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzat kiadasarol”

A t6bbszor modositott 1993.XCIII. Munkavédelmi rendelet, valamint az 5/ 1993.XI11.26.

MiM. sz. rendelet.

A tervdokumentacid készitése sordn, az altalanos érvényl hatdsagi eldirasok, rendeletek elbirasaitdl eltérésre

nem volt sziikség.
Az épiilet nem milemlék, és nem miiemléki kdrnyezetben helyezkedik el.

Budapest, 2018. 02. ho

tervezo
G-1126
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3./ Munkavédelmi nyilatkozat
EDELENY VAROS ONKORMANYZATA
SPORTHAZ
EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/4
EPULETGEPESZ KIVITELI TERVEHEZ

Alulirott Gyuricza Laszl6 tervezo kijelentem, hogy fenti tervdokumentaciot a vonatkozo tervezéskor érvényben
1évé-, rendeletek, szabalyzatok, orszagos (szakmai) szabalyzatok figyelembevételével készitettem .
Ezeket a kivitelezés soran is be kell tartani, kiilonos tekintettel az alabbiakra.

- az 1993.évi. XCII.térvény a Munkavédelemrol

-az 5/1993.(X1IL.26. MiiM. rendelet a munkavédelemrdl sz616 1993.¢évi. XCIILtorvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtasarol

-a 25/1996.( VIIL.28).NM. rendelet az egészséget nem veszélyezteté munkavégzeés és koriilményeinek altalanos
egészségiigyi kovetelményeirdl.

-az 1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, miiszaki mentésrdl és tlizoltosagrol
-a 9/2008.(11.22) OTM. sz. rendelet az OTSZ —161.

- az 1995.¢évi LIIL. torvény, a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairol.

A tervdokumentacié miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozé- a tervezéskor érvényben

1évo- jogszabalyok, szabalyzatok és egyéb hatosagi eldirasoknak- a biztonsagos munkavégzés és tizemeltetés
feltételeinek.

Budapest, 2018. 02. ho

tervezo
G-1126
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4./ MUSZAKI LEIRAS
EDELENY VAROS ONKORMANYZATA
SPORTHAZ
EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/4
EPULETGEPESZ KIVITELI TERVEHEZ

Elézmények:

A tulajdonos (Edelény Varosi Onkorméanyzat) megbizasa alapjan készitjiik a EDELENY belteriilet HRSZ.:
1193/4 (meglévé sporttelep bbvitése) 0 épitésii sporthaz épiiletgépész tervfejezetet.

Az ¢épiilet kozmiellatottsaga kiépitett, meglévd udvari szennyvizhalozattal, nyomovezetékkel. A 1étesitmény
kiviteli terveit az alabbi részletezés szerint készitettiik el.

KOZPONTI FUTES SZERELES

1. Alapadatok, részletezés:

A A létesitmény szamitott hdveszteség 32 kW, melyet az MSZ -04.140/3-87 és az MSZ -04.140/2-91
hétechnikai szabvany alapjan hataroztuk meg. Az épiiletegyiittes 0 boOvitmény hatarold szerkezetei
energetikailag megfelelnek, a 7/2006.(V.24.) TNM rendelet kovetelményeinek.

A gépészeti helyiségben keriil elhelyezésre két darab 37 kW teljesitményti Vaillant kondenzaciés gazkazan,
kaszkad kapcsolassal. Harom darab fiitési kor alakitando ki:

-radiatoros fiitési kor (direkt flitési kor)

- padlofiitési kor (kevert fiitési kor)

-HMV tarol¢ fiitési kor (direkt flitési kor).

A gazkazanok és a flitési koroket kiszolgald osztd-gyljtd kozé hidrailikus valtd épitendd be. A kazanhazi
szereléshez horganyzott, préskotéses technologiaval szerelhetd, horganyzott szénacél csévezeték alkalmazando;
13mm vastag parazar6 hdszigeteléssel latando el.

Az épiiletbe tervezett 0j héleadok, Dunaferr lapradiatorok, 61t6z6kben és termekben padlofiités alakitand6 ki. A
fiitési padloban és vakolat alatt szerelendd, a magaspontokon autémata légtelenitd épitndo be.

Héleadok szerelése, terv szerinti méretben. A kotések radiator mogil késziiljenek. Az alapvezeték otrétegii
Rehau Rautitan miianyagcsd, terv szerinti méretben és szigeteléssel, a radiatorok bekotése pedig minden esetben
16x2 méretli vezetékparral késziil, 9mm vastag szigeteléssel. A radidtoros fiités méretezési héfoklépcsdje 60/40
OC. A radiatoros helyiségek héfokszabalyzasarél termosztatikus radiatorszelepek gondoskodnak.

A padlofiités Rehau Rautherm S vezetékbdl készitendd, tervrajzokon jeldlt fektetési tavolsagokkal. A
padlofiitési korok szamara a padlofiitéssel ellatott helyiségekben osztd- gyiijtd helyezendd el (falba siilyesztve,
szekrényben).

A padlofiitési korok szamara 6nald gerincvezeték-par épitendd ki a gépészeti tér- és a padlofiitési osztd-gyiijtok
kozott. A padlofiitési korok méretezési héfoklépesdie 35/30 °C, amelyet motoros keverdszelep beiktatasaval allit
elé kevert flitési kor. A padlofiitéssel ellatott helyiségek homérsékletszabalyzasardl helyiségtermosztatok
gondoskodnak.

A szerelt rejtett elhelyezési vezetékeket eltakaras el6tt, 24 o6rds 6 bar-os nyomast probanak kell alavetni.
Eltakaras csak sikeres nyomasproba utan kezdhetdé meg. Az egyes aramkoroket azonositod felirattal kell ellatni.
A kazanhazi vezetékeket, alapmazolas utan 13 mm vtg hészigeteléssel kell ellatni!

VIZELLATAS SZENNYVIZELVEZETES

1.Vizellatas:

Az ¢épitési telek viz-kozmi ellatotsdga biztositott; a Sporthdz szdmara polietilén nyomdcsd épitendd ki
(tervszerinti méretben). Az ivoviz betap vezeték a 07. Mosdé+WC helyiségbe 1ép be, tervszerinti méretben; a

A mosdd berendezések Alfoldi félporcelan termékek, egykaros csapteleppel szerelve. A WC berendezések
félmagas elhelyezésii kétfokozatu tartalyoblitésiiek. A zuhanyzok esetében zuhanyzalca épitendd be; valamint
egykaros zuhany csaptelepekek alkalmazandoak. Az akadalymentes vizes helyiségekben (mosdd, WC,
zuhanyz0) mozgaskorlatoztt szanitereket kell beépiteni, fix- és felhajthato kapaszkodokkal kell ellatni.

Az épiileten belill kialakitandé nyomovezetékek padloban és falhoronyban szerelt oxigén-diffuzmentes otrétegii
milanyag csovezetékbol késziilnek, hoszigeteld héjjal ellatva.
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A melegviz eléallitasa bels6 hdcserélével ellatott, HMV indirekt tarold segitségével torténik, amely a gépészeti
helyiségben helyezendé el. A HMV taroléban a hasznalati melegviz maximalis homérséklete 50 °C: de
legionella ellen a HMV tartalyt hetente egyszer 60 °C folé kell fiiteni minimum 1 orén at! A forrazas veszélye
elkeriilése érdekében termosztatikus keverdszelep keriilt betervezésre; a rendszer viziitése elkeriilése (amely a
termosztatikus szelep miikodése soran alakulhat ki) érdekében ivoviz rendszerekhez alkalmas (DIN 1988 —nak
megfeleld) tagulasi tartaly és biztonsagi szelepet kell a rendszerbe iktatni.

Mivel a csapolok és a HMV tarolo k6zott nagy a melegviz- gerincvezeték nyomvonal tavolsaga (meghaladja a 8
meétert), ezért cirkulacios vezeték alakitando ki, a cirkulacios szivattyu a tarolo tartalyhoz keriil beépitésre.

Az épiileten kiviili nyomovezeték f61¢ csak finom szemcséjii homokos kavics terithatd. A szerelt nyomovezeték
halézatot eltakaras elétt 24 oras 10 bar-os probanyomassal kell nyomdsprobazni. Eltakards csak sikeres
nyomasproba utan kezdhetd meg.

A vezeték halozatot a vonatkozo eldirasok szerint, az ANTSZ rendelkezéseinek megfelelden, fertétleniteni kell.
A vizhalozat hasznalata, csak a bakterologiai vizsgalatok utan engedhet6 meg.

Az épitmény étlagos napi vizigénye: 2,35 m*/nap
A mértékado ivoviz terhelés:1,8 1 /sec

Napi melegviz igénye: 0,5 m*/nap

A melegviztarold fiitési hdigénye 31 kW.

2. Szennyvizelvezetés:

Az 1) épiiletb6l a szennyviz vezetékkel hat helyen 1épiink ki, a szennyvizet egy kozés KG PVC DN125
csatornavezetékkel csatlakoztatjuk a telken talalhatd szennyviz csatornavezetékre, amely csatlakozik a varosi
csatornahaldzatra. A belsé szenyvizhalozat padloban és fal horonyban szerelet P1 PVC , gumigyliriis
toktomitésekkel. A szifonok, padlodsszefolydk szintén HL- termékek, terv szerinti tipusban.

A kiils6 vezetékeket 5 ezrelék lejtéssel homok agyazatba kell fektetni. A vezeték f61é csak finom szemeséjii
homokos kavics terithat6. A viztartasi tomorségi proba utan lehet a takarast elvégezni, tomoriteni.

Gépjarmti forgalommal érintett teriileten a tervezett mianyag aknakat megfelelé fedlappal, és teherviseld,
tehereloszto tamasszal kell ellatni.

A bels6 udvar csapadékviz elvezetésével nem foglalkoztunk.

Az épitmény atlagos napi szennyviz mennyisége: 2,35 m*/nap
A mértékado csatornaterhelés: 3,101 /sec

LEGTECHNIKA

Az épiilet foldszinti f6bb vizes helyiségeiben (k6zosségi WC-k, mosdok, zuhanyzok) elszivasos 1égtechnikai
rendszer keriilt betervezésre. Az elszivd légtecnikai haldzat részére almennyezet alakitandd ki, amely felett
szerelendd a légcsatorna vezetékek. Az elszivasrol helyiségenként egy-egy darab csdventilator gondoskodik,
inditasa az adott helyiség vilagitasanak felkapcsolasaval torténik, a késleltetett kikapcsolas pedig késleltetd relé
beiktatasaval torténik.

A Richochet palya helyiségben egy darab befuvo ventilator (Vs 1350 m*/h) gondoskodik a légeserérdl. A
befuvas elektromos 1égflitd késziilékkel lett kiegészitve. A sportfoglalkozasok figyelembe vételével a ventilator
és a 1égflitd berendezés a szomszédos helyiségben helyezend? el, a befuvas oldalfalrdl torténik.

A kereszt oblités érdekében a helyiség atellenes falan helyezend6 el egy talnyomast kibacstd zsalu. A 1égcsere
mértéken valtoztatasdhoz fordulatszamszabalydzo (potméterrel ellatott) kapcsolot kell elhelyezni a helysigében,
amellyel szabalyozhato a ventilator teljesitménye.
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5./ MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI, KORNYEZETVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

5.1./ Munkavédelmi Miiszaki Leirds:

A kivitelezési munkdk soran a 31/1994. (XI.10.)IKM sz. rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat, a
32/1994. (X1. 10.) IKM sz rendelet a Epitdipari Kivitelezési Biztonsagi Szabdlyzat
vonatkozo eldirasai, valamint jelen leirasban foglaltak szigorian betartandok.

Jogi személyiségli vallalkozas esetén dokumentalt munkavédelmi oktatasban részesitett munkavallalok
végezhetnek munkat ill. tartézkodhatnak csak a munkateriileten.

Kiilonos figyelemmel kell eljarni az egészségre artalmas (pl. festékek) anyagok ill. tliz és robbanasveszélyes
anyagok alkalmazésa, azokkal t6rténé munkavégzés soran.

5.2./ Kornyezetvédelmi Miiszaki Leirds:

Altalanos eloirasok:

Amennyiben a munkavégzés soran eldre nem latott talajszennyezddést, kdrnyezeti karosodast tapasztal
kivitelez4, vagy tudomanyos szempontbol jelentds természeti, torténeti vagy kultartérténeti targyra leletre
talalnak, tigy haladéktalanul értesiteni kell az érintett hatdsagot, é¢s a munkat a tovabbi intézkedésig fel kell
fiiggeszteni.

A kivitelezés soran a Kornyezetvédelmi Feliigyeloség esetleges eldirasait maradéktalanul be kell tartani.

Talaj és talajviz védelem:

A kivitelezés soran gondoskodni kell arrol, hogy a termdtalaj, novényzet és allatvilag, a felszini és felszin alatti
viz a legkisebb mértékben se karosodjon.

A munkak befejezése utan vissza kell allitani az eredeti allapotot, vissza kell telepiteni az eredeti ndvényzetet.
Amennyiben ez nem lehetséges, tigy a teriilet izemeltet6je altal eldirt hasonld novénnyel kell potolni.

Levegdtisztasag védelme:
A nyomasproba levegdvel torténik, igy annak nincs 1égszennyez6 hatasa.

Zajvédelem:

A munkavégzés soran torekedni kell arra, hogy annak soran a lehetd legkisebb mértékben zavarjak annak
nyugalmat. Jelentds zajhatassal jaré munkavégzés megkezdése eltt az érintetteket értesiteni kell, illetve
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni az illetékes Kornyezetvédelmi Hatdsagtol, és annak
betartasardl a munkavégzés teljes idotartama alatt gondoskodni kell.

Veszélyes hulladékok kezelése:

A kivitelezés folyamdan fokozott figyelmet kell forditani a tobbszorosen modositott 56/1981. (X1.18.) MT. sz.
rendelet hatalya ald tartozo hulladékok kezelésére és artalmatlanitisdra. Amennyiben a kivitelezés soran ezen
rendelet hatalya ala tartozo hulladékot fedeznek fel, arrol a Kérnyezetvédelmi FeliigyelGséget értesiteni kell.

A munkavégzés sordan felhasznalt veszélyes anyagokat és csomagoloanyagait
fajtanként dssze kell gyiijteni és gondoskodni kell az eldirasoknak megfeleld elhelyezésérdl ugy, hogy
elhelyezésiikig se szennyezhessék a talajt ill. felszini vagy talajvizet. A veszélyes hulladékok nyilvantartisarol és
artalmatlanitasrol ill. elszallitasrol a munkalatok vezetdje koteles gondoskodni.

Budapest, 2018. 02. ho

LS

tervezo
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