
+3,76

+3,65
+3,76

LÉPCSŐHÁZ ORSÓTÉR

PADLÁSTÉR

101
LPH. ELŐTÉR

+17°C
Q=2481 W

102
GÉPÉSZET

+17°C
Q=491 W

103
ELŐTÉR

+17°C
Q=276 W

107
TÁROLÓ

+17°C
Q=2466 W

Tervezett 2 db
VAILLANT ECOTEC PLUS

VU INT II 356/5-5 FALI
KONDENZÁCIÓS FŰTŐ

GÁZKAZÁN
Qn= 7,1-37,1 kW/db

Vgáz= 3,7 m³/ó /db
U= 230 V

Pmax= 80 W /db
NNY= 3 bar

Vaillant Ø60/100
égéstermék elvezető
rendszer tető fölé
vezetve.

A

NA25

Tervezett középnyomású
gázvezeték
(PE.Pü =4.0 bar)

Tervezett kisnyomású
gázvezeték
(AC.Pü =0.03 bar)

JELMAGYARÁZAT

Pallér 1997

Ezen terv a tervező szellemi tulajdona! Bármiféle változtatás csak a tervező engedélyével

történhet. A beleegyezés nélkül történt változásokból eredő hibák a tervezőt nem , de a változást

előidéző személyt terhelik

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

3800 Szikszó, Gólya u. 3.

Rajz tárgya: Edelény Városi Sporttelep, Sportház
épületgépészeti terve

Építtető: Edelény Város Önkormányzata,
3780 Edelény, István király út 52.

Építés helye: EDELÉNY belterület HRSZ.: 1193/8

Tervező:

Gyuricza László  G 2-05-1126

Lépték:

M= 1:50

Dátum:

2018. 02. hó

Rajzszám:

Gg-2

Gázellátás

tetőtéri alaprajz

Tervező: Rajzoló: Megrendelő:
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