AKADALMENTESITESI MUSZAKI LEIRAS

Edelény Varosi Sporttelep, SPORTHAZ engedélyezési tervéhez
(Megvalésulasi helyszin: Edelény, belteriilet Hrsz.: 1193/8)

A tervezéskor a 1997. évi LXXVIIL. torvény (az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmeérdl),
a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (az orszdgos telepiilésrendezési ¢és épitési
kovetelményekrdl) és a palyazati kiiras mellékletét képezd Segédlet a kozszolgaltatasokhoz és
egyéb szolgaltatasokhoz valo egyenld esélyli hozzaférés megteremtéséhez cimli dokumentum
(Fogyatékos Szemelyek Esélyegyenldségért Kozhasznli Nonprofit Kft, 2015, szerkesztette:
Pandula Andrés) eldirasait vettiik alapul.

Munkéank soran figyelembe vettiik az egyetemes tervezés elveit, a térhasznalat, és a
kozlekedési kapcsolatok tervezésekor gondot forditottunk arra, hogy az eltéré tulajdonsaggal
rendelkezd felhasznalok egyforman biztonsdgosan ¢€s kényelmesen tudjadk hasznalni a
létesitményt, fliggetleniil  koruktol, nemiiktél, esetleges fogyatékossaguktol. Az
akadalymentesités valdjaban az épitett kornyezet olyan formaban térténd megépitése, amely a
képességeitdl fliggetleniil mindenki szdmara a lehetd legnagyobb mértékli hasznalhatdsagot
biztosit. A tervezés soran olyan megoldasokat alkalmaztunk, hogy az épiilet egy késdbbi
tettéri bovités soran megfeleléen adaptalhatd legyen.

Jelen projekt soran uj épiilet keriil megépitésre, ezért annak komplex akadalymentesitését
valésitjuk meg. A tervezett akaddlymentes megoldasokat az alabbiakban részletezziik:

Akadalymentes parkolo: Az épiilet felé vezeto jarda mentén két akadalymentes parkold keriil
kialakitasra (ikerparkoloként), csuszdsmentes vizszintes feliileten, min. (2,1+1,5+2,1) m x 5,5
m méretben. Tablaval és Gtburkolati jellel jeldljiik meg.

Akadalymentes jarda, gyalogit: az akadalymentes parkolétdl illetve a kornyezo jardaktol az
¢épiilet bejaratahoz vezet, feliilete csuszdsmentes, egyenletes, Osszefiiggd. Menetiranyu lejtése
sehol nem haladja meg az 5 %-os értéket. Szabad szélessége min. 1,2 m, belogd akadalyok
nincsenek. A feliiletébe az elagazasok kornyezetében szinében és feliileti érdességében eltérd
vezetdsav és fordulo elem lesz beépitve.

Lépcsd: A tervezett sporthdz akadalymentes elérésé¢hez 1épcsd nem épiil. A tetdtéri szinten
jelen projekt keretében csak tarolo kertil kialakitasra. Azonban a késdbbi, tet6térben torténd
bdvités érdekében a lépcsdkarok akadalymentesen kertilnek kialakitasra. A fokok orrnélkiili
kialakitastak lesznek max. 15 cm fellépOmagassaggal. A 1épcsokar eldjelzd savval, a fokok
kontrasztos éllel lesznek megjeldlve. A kar szélessége meghaladja a min. 1,2 m méretet.
Akadalymentes kapaszkodo elhelyezését jelen projekt keretében nem tervezziik.



Felvono: Jelen projekt soran felvon6 nem kertiil beépitésre. Azonban a kés6bbi adaptalhatdsag
érdekében az orsotérben megfeleld hely all rendelkezésre egy akadalymentes felvono
elhelyezésére. A kés6bbi megkozelitéshez sziikséges min. 150x150 cm szabad helyet szintén
biztositottuk.

Ajtok: Az ajtok mindkét oldaldn a megkozelitéshez sziikséges szabad teriilet biztositott. Min.
90 cm szabad nyilasu ajtok keriilnek beépitésre. A kiiszob megengedett magassaga 2 cm. A
kilincs jol megmarkolhatd és kontrasztos szinii lesz. Az ajtolap a tok és a kornyezo falfeliilet
szinezésekor tigyelni kell a megfeleld kontraszt biztositasara. Az ajtdlapok als6 min. 30 cm-es
része nem torhetd anyagbol késziil. A nagy tlivegfeliiletek 150 cm magassagban jelolve
lesznek.

Folyosok, kozlekedok: A kozlekedéshez sziikséges 120 cm szélesség mindeniitt biztositott,
altalaban elegend6 hely van a megforduldshoz is. A jarofeliilet csuszasmentes és egyenletes.
Az egyszer(i alaprajzi elrendezés miatt a fordulopontok lesznek a padloburkolaton megjeldlve,
szinében ¢és feliileti érdességében eltérd jelzéssel.

Akadalymentes WC-zuhany: Egy akadalymentes WC-zuhany kertiil kialakitasra, amely az
elotérbdl nyilik. A helyiség mérete és elrendezése biztositja a kényelmes hasznalatot. A WC
csésze tengelye az oldalfaltol 45 cm, kidllasa min. 70 cm lesz, iilésmagassaga pedig: 46-48
cm. A zuhany talca nélkiili kialakitdssal késziil, max. 2 cm peremmagassaggal. Az iiloke
magassaga a WC {iloke magassagaval lesz azonos. A megkdzelitési tavolsdgok a WC csészére
leirtakkal azonosak. A csaptelep az iil6kével ellentétes falon lesz elhelyezve, iil6 helyzetben is
elérhetd magassagban. A csaptelepbdl (a forrazas veszély miatt) 40 C° -ndl magasabb
hémérsékletii viz nem folyhat! A mosdd konkév peremkialakitast, 55 cm kiallasu, lesz, 85-90
cm peremmagassaggal felszerelve, a szifon térdszabad kialakitasi. A mosdo folé teljes alakot
mutato siillyesztett tiikrot helyeziink. A WC csésze mindkét oldalan kapaszkodd lesz
elhelyezve melynek magassaga 75 cm, atmérdje pedig legaldbb 32 mm. A tér fel¢ felhajthato,
az oldalfalra fix kapaszkodd keriil. A zuhany mellett mindkét falon legaldbb egy-egy
kapaszkodo lesz biztositva, melyek koziil legalabb az egyik ,,L”” alaku, szerelési magassaguk
75 cm, atmérdjiik pedig legalabb 32 mm. A kezeldeszk6zok ( kapcsolok ) magassaga: 0,90-
1,10 m. A falon t4j¢kozodast segitd vizszintes csik (bordir) lesz, kb. a 0,90-1,10 m
tartomanyban. Az ajtdé kilincse visszahajlé és kontrasztos szinli, az ajtd retesz beliilrol
konnyen zéarhato, de kiviilrdl (kulccsal, pénzérmével) nyithatd lesz. Az ajtd becsukast a bels6
oldalra szerelt kapaszkodd segiti. A segélyhivo a WC-n illetve a zuhanyiilokén iilve ¢és a
foldon fekve is elérhetd kialakitast lesz, a torldgombot is a WC helyiségben helyezziik el. A
segélyhivot jol lathatd és tapinthaté modon feliratozni kell. A kapcsolok és segélyhivé szine
kontrasztosan tér el a kdrnyezetétol.

Téjékozodast és kommunikaciot segitd eszkdzok:

Az épiiletmegnevezése: jol lathato elhelyezéssel a homlokzaton torténik.

Térkép: A helyiségek elrendezésérdl sematikus, tapinthato térkép késziil, és az eldtérben keriil
kifliggesztésre, 1,20-1,60 m magassagtartomanyba. (A térkép pozicionaldsara iigyelni kell,
hogy a megfeleld iranyok egy vak ember szamara kovethetoek legyenek.)

Ajtotablak (helyiség funkcid jelzd tablak): A felhaszndlok altal haszndlt ajtoknal az ajtod
kilincs feldli oldalan a falon 1,20 — 1,60 m magassagtartomanyba kertil elhelyezésre A tabla



sikirassal és lehetdség szerint szimbolumokkal tartalmazza a helyiség funkcidjat. A felirat
Arial tipustt 3 cm magas betlikkel késziil 2 réteg dekorfolia szamitdégépes vagasaval. Ezen
kiviil a tablanak tartalmaznia kell az informaciot Braille felirattal is.

Indukciés késziilékek: 1 db hordozhatd késziilék beszerzését tervezziik. A késziiléket
hasznéalhato allapotban kell tarolni. Az indukcidos késziilék elérhetdségének jelzése a
kihelyezett min. 10x10 cm piktogrammal torténjen. (Pl. a biifében.)

Alulirott tervezék nyilatkozunk, hogy a tervezett fejlesztés figyelembe véve a hatélyos
jogszabalyokat és a palydzati kiirast (részletes felsoroldsat lasd fentebb) megfelel az
akadalymentesités kovetelményeinek.
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