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Edelény Városi Sporttelep, SPORTHÁZ kiviteli terve

Edelény Város Önkormányzata, 3780 Edelény, István király út 52.
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1-1 METSZET M=1:100

01. TALAJON FEKVŐ PADLÓ - ÚJ
1,0 cm Mázas ker. burkolat (pl. Zalakerámia PEI4 kop. áll.)
(Egyéb helyiségekben laminált padlólap, alátétszőnyeggel)
(ricochet pályán sportparketta 2 cm lécvázon)
1 rtg. ragasztóhabarcs (pl. MAPEI PLANOBOND)
1 rtg. kent szigetelés (csak vizes helyiségekben, MAPEI MAPELASTIC)
6 cm padlófűtés esztrich, felületkiegyenlítéssel (pl. BAUMIT)
1 rtg. 0,4 mm vastag polietilén fólia technológiai szigetelés
5 cm Austrotherm pogácsás rendszerlemez padlófűtés szigetelés
10 cm expandált PS. hab hőszigetelés (pl. AUSTROTHERM AT-N70)
1 rtg. ICOPAL E-G 4 F/K szigetelőlemez
1 rtg. Icopal Siplast Primer Speed SBS kellősítés
15 cm hálós vasalású aljzatbeton (C-12-16-KK)
15 cm mosott kavicsterítés
 

RÉTEGRENDEK

09. TETŐHÉJAZAT
6 cm cserép fedés (pl. Bramac grafitszürke színben)
3x5 cm cserépléc
3x5 cm ellenléc
1 rtg. MEDIFOL extreme polietilén hálóerősítésű alátétfólia
10*20 cm szaruzat
* fa szerkezetek tűz és füstgátló oldattal beeresztve (pl. TETOL FB 50)
 
 

11. PADLÁSFÖDÉM
25 cm 5/25 CM fogópár váz közte:
 Páraáteresztő fólia
 25 cm kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Airrock LD)
1 rtg DÖRKEN DELTA-REFLEX hőtükrös párazáró fólia
4 cm Gerendákra merőleges RIGIPS gipszkarton tartószerkezet
1,5 cm RIGIPS gipszkarton építőlemez mennyezet
 felületkezelés, festés

02. TERASZPADLÓ
4 cm Semmelrock Asti Colori napsárga/szürke beton térkőlapok
2 cm finomhomok terítés
10 cm Aljzatbeton C20/24 KK, felületkiegyenlítés
15 cm mosott kavicsterítés
 

05. FALSZERKEZET - Fehér vakolt felülettel
 festés    
1,5 cm belső vakolat
44,0 cm Porotherm  44 Klíma falazóelem (U = 0,22 W/m²K)
10 cm Rockwool Fixrock FB1 üvegszövettel kasírozott kőzetgy. hőszig.
0,5 cm üvegszövet erősítésű külső vékonyvakolat (pl. DRYVIT) 

  
1,0 cm kültéri vakolat (pl. BAUMIT CS I W0 GP)

07. LÁBAZATI KIALAKÍTÁS    
 Szürke BAUMIT lábazati vakolat, + alapozó réteg
12 cm Austrotherm EXPERT FIX lábazatszigetelés
2 rtg ICOPAL EG 4/FK szigetelőlemez
38 cm Porotherm Klíma  38 falazóelem    

10. TETŐHÉJAZAT KORCOLT LEMEZZEL
1 rtg Lindab SRP click szürke előkorcolt lemezfedés
1 rtg LINDAB korcolt rendszerhez illeszkedő alátétfólia,
12 mm Gyalult deszkaburkolat burkolat
3x5 cm ellenléc
1 rtg. MEDIFOL extreme polietilén hálóerősítésű alátétfólia
10*15 cm szaruzat
* fa szerkezetek tűz és füstgátló oldattal beeresztve (pl. TETOL FB 50)
 
 

08. TETŐHÉJAZAT FŰTÖTT TERET HATÁROLÓ
6 cm cserép fedés (pl. Terrán Zenit grafitszürke cserép színben)
3x5 cm cserépléc
3x5 cm ellenléc
1 rtg. MEDIFOL extreme polietilén hálóerősítésű alátétfólia
10*20 cm szaruzat, közötte:
 Páraáteresztő fólia
 25 cm kőzetgyapot hőszigetelés (ROCKWOOL Airrock LD)
 +10 cm stafni váz, szaruzatra merőlegesen rögzítve.
1 rtg DÖRKEN DELTA-REFLEX hőtükrös párazáró fólia
4 cm Gerendákra merőleges RIGIPS gipszkarton tartószerkezet
1,5 cm RIGIPS gipszkarton építőlemez mennyezet
 felületkezelés, festés
* fa szerkezetek tűz és füstgátló oldattal beeresztve (pl. TETOL FB 50)
 
 

03. KÖZBENSŐ FÖDÉM
1,2 cm kopásálló, csúszásmentes fahatású kerámia burkolat
0,5 cm önterülő aljzatkiegyenlítés + ragasztóréteg
6 cm  cementesztrich fűtött aljzat
1 rtg PE fólia technológiai szigetelés
2,0 cm lépésálló EPS hab installációs réteg (Austrotherm AT-

N100)
26,5 cm MF265 SW UMWELTTECHNIK födémpanel
- álmennyezeti tér
- függesztett alumínium tartószerkezetű tűzálló

gipszkarton álmennyezet

04. KÖZBENSŐ FÖDÉM  - FŰTETLEN TÉRBEN
1 rtg Páraáteresztő védőfólia
20 cm Rockwool Deltarock hőszigetelés
1 rtg Párafékező fólia Dörken Delta reflex
26,5 cm MF265 SW UMWELTTECHNIK födémpanel
- álmennyezeti tér
- függesztett alumínium tartószerkezetű tűzálló

gipszkarton álmennyezet

06.B FALSZERKEZET - NYÍLÁSZÁRÓKAT ÖSSZEKÖTŐ FABURKOLAT
3 rtg.   diszperziós festés
0,5 cm   glettelés
1 cm  felületkiegyenlítő belső vakolat
38 cm   POROTHERM 38  KLÍMA  falazat
  DRYFIX EXTRA ragasztóhabbal
0,6 cm  alapvakolat
10 cm   AUSTROTHERM GRAFIT hőszigetelés
5x13 cm függőlegesen falhoz rögzített faburkolatot tartó palló
3 cm légrés
1,0 cm WPC panel burkolóelem (pl WPC Minimal Bangkirai színben)

04b. KÖZBENSŐ FÖDÉM  - FŰTETLEN TÉRBEN
10 cm Austrotherm Padlap szigetelés
3 cm Austrotherm AT-N-100 lépésálló szigetelés
1 rtg Párafékező fólia Dörken Delta reflex
26,5 cm MF265 SW UMWELTTECHNIK födémpanel
- álmennyezeti tér
- függesztett alumínium tartószerkezetű tűzálló

gipszkarton álmennyezet
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MÉRETEZETT ACÉLKERET

IPE 180 acélkeret
(statikai terv szerint)
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