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ELEKTROMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/8
Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz

kiviteli tervéhez

Alulirott a ,FENYESVOLGY KFT.” (3535 Miskolc, Fényesvolgyi Gt 13.)
elektromos tervezéje a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet (OTSZ ), a 253/ 1997. ( XII.
20. ) sz Korméanyrendelet ( OTEK ), az 1993. évi XClIIl. szamu térvény alapjan
kijelentem, hogy a targyi tervet a tervezés id6szakdban hatélyos altalanos érvényi
el6irasok betartasaval, illetve figyelembe vételével készitettem el, azoktol eltérés
nem valt szikségessé.

Az alkalmazott fontosabb szabvanyok, el6irasok:

MSZ HD 60364-1:2009 Alapelvek, altalanos jellemzék elemzése,
Fogalommeghatarozasok

MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 Biztonsag. Tularamvédelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epliletek villamos berendezései. 4-44. rész:

Biztonsag. Feszlltségzavarok és
elektromagneses
zavarok elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2010 A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése.

MSZ HD 60364-5-534:2009 Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534.
fejezet:

Tulfesziltség-védelmi eszkdzok

MSZ HD 60364-5-54:2012 Foldel6berendezések, védbvezetdk és védd
egyenpotencialra hoz6 vezeték

MSZ HD 60364-5-559:2013 Lampatestek és vilagitasi berendezések

MSZ EN 60598-2-22:2015 Lampatestek. 2-22. rész: Egyedi

kdvetelmények.

Tartalékvilagitasi lampatestek (IEC 60598-2-
22:2014);
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MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Aramiités elleni védelem.
A villamos berendezésekre és a villamos

szerkezetekre vonatkozé kézbés szempontok
(IEC 61140:2001/A1:2004, modositva);

MSZ EN 62305-2012 Villamvédelem

54/2014. (XI1.05. ) BM rendelet (OTSZ),
TVMI 7,2:2016-07-01 tlzvédelmi miszaki iranyelv

A tervezéshez szlikséges jogosultsaggal rendelkezem.
Mérndki Kamarai engedélyek:

Villamosmérndki tervezé V-T / 05-0239
Energetikai ( létesitményi és technoldgia ) tervez6  EN-T-HO / 05 — 0239
Villamosenergetikai épitmények tervez6 EN-T-VI/ 05-0239
Megujulé energia épitmények tervezé EN-T-ME / 05-023
Villamvédelmi szaktervezd VN-T-05-0239

( vizsga biz. szam: VN-75/2012/01 )

Villamosenergia rendszer védelme és automatikaja szakérto: G-B-6
Energetika épitmények szakértd SZEM6

Miskolc, 2018. februar hé.

Minnich Gabor
elektromos tervezé
V-T-05-0239



ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/8
Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz

Kiviteli tervéhez
1./ Afeladat 6sszefoglalasa:

Edelény Varos Onkormanyzata a sporttelephez tartozé épilletet tervez épiteni.
Ennek soran Uj elekiromos taprendszer és épuleten bellli elektromos halézat
épitendd ki.

2./ Villamos energia ellatas:

~ Atervezett épllet a villamos energia ellatasat a Sporttelepen meglévé ELMU-
EMASZ tulajdonu féldkabeles halozatrdl fogja kapni. A palyavilagitas részére a
korabbi években kiépllt az Iskola melletti transzformator allomastdél egy NAYY 4x240
mmz2-es foldkabel. Az eloszté szekrénye a teniszpalya sarkanal talalhaté. A meglévé
fogyasztasmérés is itt van kialakitva.

A tervezett munkalatok sordn — a sporthaz épllet miatt — a sporttelep
csatlakozasi teljesitménye megndvekedik. A meglévé mérd féelosztdébdl a ledagazo
fébiztositod értéke a varhato elektromos igénynek megfeleléen 3x32A legyen. A hossz
és a terhelés alapul vételével a tervezett épliletet ellaté féldkabel NAYY 4x50 mm2-
es. A mérd szekrény mellé el kell helyezni egy biztositos — kiltéri kivitell — tokozott
szekréenyt amelyrél az épulet féldkdbele indithato.

3./ Elosztasi rendszer:

Az épllet 0 elektromos f6elosztéja az épilet geometriai kdézéppontja
kdzelében a kdzlekedd térben kap helyet. Ebben az elosztéban kap helyet az épilet
tlzvédelmi fékapcsoldja és az egyes alelosztok inditd kismegszakitdja. Az épulet
funkcidjanak és tagozodasanak megfeleléen az alabbi elosztdkat tervezzik:

e fdldszint
e emeleti szint

Valamennyi tervezett eloszt6 moduléris szerelvényekbdl lesz dsszeallitva, s
maszkok takarjdk a belsé vezetékezeést. Az elosztokba betervezzik a ,2” fokozatu
tulfeszlltség levezetbket és a 30 mA-es hibaaram véddé kapcsoldkat. Az egyes
aramkorék kismegszakitokrol lesznek inditva. A vilagitasi kérék 10A-es a dugaljak
16A-es taplalast kapnak. A dugaszolé aljzatok és a kazan részére a szlikséges
csatlakozast fi relén keresztil adjuk. Az alelosztok a taplalasukat oOteres
févezetékeken at kapjak a féelosztobol.

4./  Vezetékezés, szerelvények:

Az épllet hagyomanyos falszerkezetli, s a fédémei is vakolatosak. Ennek
megfeleléen a vezetékezés a hagyomanyos modon falba vésett véddcsbdvekbe
hazott M1kV Cu vezetékekkel készithets. A févezetékek nagyobb keresztmetszeti
csovei is falba véshetdk.



A szerelvények — kapcsoldk és dugaljak — falba slllyesztett dobozokba keriinek. A
szerelési magassagok a kapcsoloknal 1m a padlévonal f6l6tt, a dugaljak esetében
jellemzéen 0,4m.
A gépészeti helyiségben falon kivili vizmentes szerelvényeket terveziink. A
vizes helyiségekben és az 6lt6z6kben csapofedeles kapcsoldk és dugaljak lesznek.
Az 6ltoz6kben a kapcsoldk szintén 1m magasra épilnek, a dugaljak 0,4m-re,
a firdében 1,5m magasra szerelenddk.

5./ Lampatestek, vilagitas:

A vilagitas tervezésénél a hatdlyos MSZ EN 12464-1:2012 szabvany szerinti
megvilagitasi szinteket irunk elé. Az 6lt6z6kben 200 luxot biztositunk. A tervezett
lampatestek a mennyezetre szerelt led panel tipustuak, benne 45W-o0s panelekkel,
elektronikus meghajtéval. Kapcsolasuk a helyiségek bejarata mellél két csoportban
kétpolusu kapcsolokkal torténik.

A koézleked6 terekbe 15W-os UFO LED lampatesteket terveziink, amelyek
valté kapcsolokkal mikodtetheték. Ezek kdzé specialis optikaval szerelt ldampakba
beépitett akkumulatoros aramforras kerll biztonsagi vilagitasi céllal. Kiegésziti a
rendszert a kijarati ajték folé, illetve a folyosokon elhelyezett szintén beépitett
akkumulatoros LED fényforrasos allanddé tGzemmodos kijarat mutaté lampak. Ezek
athidalasi ideje minimum 1,5 éra.

A mosdo kagylok folé 12W-os led lampatesteket terveziink felszerelni 2,1 m
magasra a tukor félé. Minden a vizes blokkhoz tartozé helyiségben lesz kdzép lampa
is led panellel. A gépészeti helyiséget por és paramentes lampatestekkel fogjuk
vilagitani, amelyek egység teljesitménye 12W. A kondi teremben por és paramentes
led fénycsdves lampakat terveziink be.

Az épulet kilsé falara LED fényforrasos kiltéri lampakat tervezink egyrészt a
kdzlekedést seqitd célra, masrészt vagyonvédelmi célra. Ezeket a lampakat id6
program kapcsoloval tervezzik vezérelni.

6./  Erintésvédelem:

Az érintésvedelem mddja TN + EPH. Ennek megfeleléen kell kialakitani az
épllet eph csomopontjat a tervezett féeloszténal. lit kell egyesiteni a halézat nulla
vezet6jét az Uzemi féldeléssel. Az EPH csomoponttdl Mkh 6 mm2-es vezetékkel kell
bekdtni az épliletbe belépd fémes gazvezetéket.

Az alapvédelem részeként kdtendd be valamennyi lampatest és dugalj védé
érintkezdje az aramkori vezetékek PE erén keresztlil. A hatalyos MSZ HD 60364
szabvany el8irasanak megfeleléen a dugalj aramkérdkbe 30 mA-es aramvedd
kapcsolokat terveziink be.

Az elkészllt érintésvédelmi rendszer mérését el kell végezni és a mérési
eredményeket jegyz6kdényvben kell régziteni.

7./ Villamvédelem:
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Az éplilet villamvédelmét az 54/2014 BM rendelet ( OTSZ ) értelmében az
MSZ EN 62305 szabvany szerint kell tervezni, Kkivitelezni, felllvizsgalni és
karbantartani. A kockazat elemzés alapjan lett meghatarozva a létesitendd
villamvédelmi rendszer fokozata, ami alapjan IV fokozatu LPS kerll az épuletre. Ez a
gyakorlatban 5 db felfogd rudat jelent ami kilenc helyen lesz levezetéhdz
csatlakoztatva. A féldelés rudféldel6k rendszere. A tervezett rudféldeléket a féldben
vezetett atméré 10-es horganyzott kéracéllal tervezzik 6sszekdtni. A vizsgald
O6sszek6ték 100 kA-esek. Az 17 fokozatu villamaram levezetd 25 kA-es, az elosztéba
kertl6 varisztoros tulfesziltség levezetd 1,2 kA-es. Az épliletet nem tervezzik kildn
zénakra osztani, mivel ezt a funkcié nem indokolja. Ennek megfeleléen az épileten
belil nem lesznek tovabbi levezetési pontok, szerelvények. Az OTSZ el6irdsanak
megfeleléen a villamvédelemi rendszer csak ilyen vizsgaval rendelkez6 szak
kivitelez6 altal l1étesithetd.

8./  Gyengearamu rendszerek:

Az épuletben vagyonvédelmi fog mikddni. Vezetékes telefon csatlakoz6t nem
terveziink, mivel az ilyen igények mobil késziilékekkel kielégitheték.

A vagyonvédelmi rendszer kdzpontja az er6saramu eloszté mellett a f6ldszinti
kdzleked6 térben lesz. Infra mozgas érzékelbkkel tervezzik védeni az épilet
valamennyi féldszinti ablakos helyiségét. A rendszer egy zénas a hasznalati médhoz
igazodoan.

9./ Napelemes rendszer:

A termelbegység altalanos bemutatasa: a felhaszndlé napelemes rendszer
kivitelezését hatarozta el kival6 minéségl, hatasfoku és élettartammal rendelkezé
napelem modulokbdl. A napelemes rendszer névleges villamos teljesitménye 7 kW.
A felhasznald célja (villamos energiafogyasztasanak részbeni kivaltasa meguijuld
energiaforrassal mikédd termeld berendezéssel.

Termel6egység altal hasznositott energia: napsugarzas

Csatlakozas modja: hdromfézisu csatlakozas valtoiranyitdn ( inverteren ) keresztul.
Termel6egység csatlakozasi pontja: Az elkészllt tervek alapjan a termeléegység a
felhasznaldi halézatra a fogyasztdi féeloszton kialakitott tularamvédelmi késziléken
keresztil fix bekétéssel az L1, L2, L3 fazisra csatlakozik.

Termel6egység érintésvédelmi kialakitasa: A fogyasztéi berendezés érintésvédelmi
megoldasa TN rendszeri (nulladzas). Az inverter a berendezés gyartéjanak
megfeleléségi nyilatkozata alapjan megfelel, a kézcélu haldzati csatlakozasi ponton
megkovetelt érintésvédelmi eléirasoknak. Az inverter belsé hibaaram relét tartalmaz.

Termel6egység tulfesziliség védelem: A napelem, és fogyaszt6i haldézat érzékeny
elektronikus berendezéseinek védelmére ("1-2” fokozatl) védelmi rendszer lett
telepitve. A termel6 berendezés csatlakoztatasi pontjan, a koézcélu halbézat
tulfeszlltség védelmére aramszolgaltatdéi elvarasoknak megfeleld ,2” fokozatu
tulfeszlltség-védelmi egység kerllt beépitésre, mivel az ,1” fokozatl védelem az
inverter és a napelem kdz6tt talalhato.
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Termel6egység halézati visszahatasa: A berendezés a varhaté hal6zati visszahatas
szempontjabdl megfelel az érvényben 1évd Elosztdi szabalyzat 5.1.4.2.2. pontjanak.
Az altala okozott halézatszennyezések (relativ THD / flicker / feszlltségvaltozasok
stb.) nem nagyobbak az MSZ ENS50160 szabvanyban meghatarozott
feszlltségmindségi hatarértékek 1/5-énél. Mindemellett kielégiti az Elosztoi
szabdlyzat 6/B. Mellékletének visszahatasokra vonatkozé elGirasait.

Telepitett rendszer leirasa: Termeld berendezés rendszer két f6 részbél; napelem
modulokbdl ill. inverterbdl all.

A 20 db AMERISOLAR AS-6P30 275 Wp / db teljesitményl napelem modulok
egymassal villamosan sorba vannak kétve. A napelem modul névleges arama 8,69
A, amely révidre zart kivezetések esetén sem haladja meg a 9,06 A-t. A napelem
modulok névleges fesziiltsége: 31,1 VDC, (Ures jarasi feszlltsége: 38,4 VDC).

A napelem modulok soros kapcsolasaval a fesziiltségértékek 6sszeaddédnak a
modulszamatdl figgbéen. Ebben a kiépitésben 2 x 8,69 A és 622 VDC fesziiltség
kapcsolédik az inverterre. A napelem modul villamos és mechanikai adatait a terv
tartalmazza. Az inverter bemeneti fesziltségtartomanya: 163-800 VDC, maximalis
bemend arama: 16 A. A bemenetek szama: 1 db. Az inverter a napelemek felél
érkez6 egyenfesziiltséget alakitja at 400V / 50Hz-es valtakoz6 fesziltséggé. A
visszataplalt aram alakja teljesen szinuszos, nagyon alacsony harmonikus
torzitassal, a jelalakot egy mikroprocesszor szabalyozza. A folyamatos szabalyzas,
teliesen automatikus mikddést biztosit. Fliggetlen processzoros rendszer ellenérzi a
hélézati adatokat, folyamatos impedancia ellenérzést végez, és kikapcsol
amennyiben a hal6zati szinkron nem tarthato.
Termel6egység galvanikus levalasztasanak biztositdsa: Halézati szinkron
megszlinése (taplalas kimaradas) esetén az inverter azonnal levalik a haldzatrdl,
zarlatra nem taplal ra, szigetizemben nem képes mikddni. Az invertert a hal6zattal
egylttmikédé Gzemmoddra tervezték. A lekapcsolas biztonsagossaga, ill. a
szigetlzem Kkialakulasanak veszélye érdekében az inverter flggetlen megszakito
rendszerrel van ellatva. A két egymastdl telijesen fliggetlen galvanikus levalasztast
biztositdO megszakitdé rendszer logikailag egymassal sorba van kapcsolva. A
megszakitd rendszer az inverter valtakoz6 aramu oldalan van elhelyezve, kialakitasa
olyan, hogy a beépités helyén fellép6 zarlati aramot karosodas nélkil képes elviselni.
A rendszerek egymastél fliggetlentl figyelik a csatlakozasi pont mindségi
paramétereit: frekvencia, feszlltség, impedancia, és a kbzcélu haldézaton, a
felhnasznalé hal6zatan vagy a termeld berendezésben bekdvetkezé hiba esetén
lekapcsolnak.

Fesziiltségeltérés
A halbzati feszlltség névleges ertéktél valo —20% -os eltérése esetén az inverter 5
percen belll kikapcsol. A hal6zati feszlltség névieges értéktél vald +10 %-0s
eltérése esetén az inverter 1 percen belll kikapcsol.

Feszliltség kimaradas

Kdzcélu halézaton bekdvetkezé feszlltség kimaradasra az inverter 200 ms-on belll
automatikusan kikapcsol.

Védelmi mikddések athidalasa
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Fesziltség eltinés utan az inverter sajat védelme érdekében csak a halozati
fesziltség tartds visszatérése esetén (5 perc) kapcsol vissza, az el6irt szinkronozasi
feltételekkel.

Frekvencia eltérés

A halézati frekvencia értéknek a névleges 50 Hz-hez képest +0,2Hz-es eltérése
esetén az inverter 10 s-on belll kikapcsol.

A halézati frekvencia értéknek a névleges 50 Hz-hez képest -0,2Hz-es eltérése
esetén az inverter 10 s-on belll kikapcsol.

Hal6zati impedancia

Meghatarozott halézati impedancia felett (ZAC> 1,25Q) az inverter nem taplal vissza
a hal6zatra.

A halézati impedancia hirtelen emelkedése (AZAC [ 0,5Q) esetén az inverter (5
masodpercen beldil) kikapcsol.

Uzemkészség ellendrzés

A berendezés teljes korl lzemkészség ellenérzéssel van ellatva

Az 54/2014 BM rendeletnek megfeleléen a napelem mellé a tetén kivil automatikus
levalaszté egység kerll felszerelésre. A levalaszté egység a nemzetkdzi tlzoltasi
gyakorlat szerint mikddik. Ez a gyakorlat a hazban lévé 6sszes AC energiaforras
lekapcsolasaval kezdédik. Amint az AC betaplalas megszinik, a levalaszté egység
automatikusan kikapcsolja és levalasztja a napelemes mezét. A tlizoltdknak csak a
szokasos gyakorlatot kell kévetni, igy nem vesztenek értékes idét a tetén lévd
napelemes mezé levalasztasaval.

Aramsziinet barmikor el6fordulhat. A levalaszté egység aramsziinet esetén
automatikusan kikapcsol, majd az AC tapellatas visszaalldsa esetén automatikusan
visszakapcsol, igy nincs sziikség kézi visszakapcsolasra minden egyes aramsziinet
utan.

Inverter f6bb miszaki adatai:
TIPUS: Fronius Symo 5,5-3-M ( LIGHT ) inverter

Bemeneti feszlltségtartomany UPV: 163 - 800 V
Max. bemeneti aram IPV: 16 A

Max. kimeneti teljesitmény PAC max: 5,5 kW
Mikodési frekvencia fAC nom: 50 Hz

Fazistolas cosil:  0,85-1

Hatasfok: 97,1 %

Tulfeszlltség védelem: 2" fokozatu

Védettség: [IP55

Mérérendszer, méréhely kialakitds: A hal6zatra adott, illetve a halézatbol vételezett
villamos energiat a csatlakozasi ponton kulén-kilén kell megmérni, elszamolasat
pedig az elszamolasi id6szakokra szamitott szalddképzéssel kell megvalositani.

Az elszamolas (szalddképzés) a csatlakozasi pontonra vonatkozo, felhasznaldéként
alkalmazott elszamolasi idészak alapjan fog térténni.
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Mivel a csatlakozasi ponton rendelkezésre all6 teljesitmény az 1x32 A-t

meghaladja, jogszabdlyi el6iras alapjan a kétiranyu méréberendezés felszerelése a
fogyaszt6 feladata. Leké6tott teljesitményben  valtozas nem  térténik, a
mérdberendezés a meglévd készilék helyére keril felszerelésre, mérészekrény
cserére nem kerul sor.
Termel6egység Uzeme: A napelemes rendszer automatikus mikédési, kilsé
beavatkozast nem igényel. Napi izemideje napkeltétél napnyugtaig tart. Az inverter a
hal6zatra automatikusan kapcsol6dik, amikor a napelemek lancolt feszlltsége az
inverteren beallitott UPV start értéket meghaladja, és levalik amikor a fényenergia
csdkkenése miatt a napelemek lancolt fesziilisége a beallitott érték ala csdkken.

Villamvédelem:

A tervezett napelemes energia termel6 berendezés elemei norma szerinti
villamvédelemmel rendelkez6 tet6re kerlinek. A tervezett rendszerbe ennek
megfeleléen ,1-2” fokozatu villamaram levezeték kerllnek be. Igy az emberi élet
elvesztésének kockazata az el6irt 10-5-en érték alatt marad.

10./ Szabvéanyok, rendeletek:

A jelen milszaki leirds alapjat a lefolytatott egyeztetések, a hatalyos szabvanyok
el6irasai (MSZ HD 60364-4-41:2007 ), az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet ( OTSZ ), az
MSZ EN 12464-1:2012 és a 28/2005. ( Xll.28. ) FMM-EUM egyUttes rendelet a
munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérél széldé rendelet
adték.
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Tuzvédelmi tervezoi nyilatkozat

EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/8
Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz

kiviteli tervéhez

Az 1996. évi XXXI. Tvr. (a thz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a
tlizoltosagrél sz6l6) 21.§ -anak (3) pontjaban eldirtak alapjan és a 28/2011. (IX.6.)
BM rendeletben Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban elirtak alapjan, alulirott
felelés tervezd kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben, tervdokumentéacidban foglalt
miszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos tlzvédelmi el6irasoknak és
szabvanyoknak.
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Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat

EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/8
Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz

kiviteli tervéhez

Az 1993. évi XCIIl. térvény (a munkavédelemrél) 19.§-dnak (2) bekezdésében
el6irtak szerint alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy targyi kiviteli tervben,
tervdokumentacidban a tervjegyzek szerinti, kiadas idépontjaban megfelel az 1993.
XCIII. Térvény (a munkavédelemrdl) 18. § (1), valamint az 1997. év C.II. Torv. és a
3/2002. ( 11.8. ) SZCSM-EUM egyulttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl foglaltaknak.
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Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat

EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/8
Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz

kiviteli tervéhez

Alulirott  felelés tervezé kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben,
tervdokumentaciéban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a az 1995. évi LIl
szamu térvény (a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl), az 1997. évi LXXVIII
szamu toérvény (az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl), a 89/2005. (V.5.)
Korm. Rendelet, hatalyos kérnyezetvédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak.

A létesités soran a kivitelezési véllalkozd, az izembe helyezés utan az Gzemeltetd
felel a kbrnyezetvédelmi el6irdsok betartdsaért, ill. betartataséért.
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Tuzvédelmi muszaki leiras

EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/8
Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz

kiviteli tervéhez

Az épllet tlzveszélyességi osztalya szerint: AK alacsony kockazatu.

Villamos energia ellatas:

Az épiilet elektromos elosztéja az ELMU héalozatrdl taplalt 0,4 kV-os fesziiltség
szinten. A fogyaszt6i berendezések zarlatvédelemmel rendelkeznek.

Levalasztas:

A helyi levalasztas az elosztok fékapcsoljaval valamint az épuletvilagitasi
fékapcsoldval térténik, a kbdzponti levalasztast a féelosztdban kell megvaldsitani.

Villamvédelem: lasd miszaki leirds vonatkozo fejezetét

Tilzveszélyes anyagok:

Az elektromos rendszerben égheté anyagot csak a kabelek miianyag szigetelése
képvisel.

Tlzvédelem:
Az érintett helyiségek tlizvédelmi szempontbdl AK alacsony kockazatu.

Tizmegel6zés:

A szerelési munkak idejére szikséges mobil tlzoltd6 berendezések darabszamat,
fajtdjat és nagysagat legkésébb a munkateriilet atadasakor az érdekeltek
bevonasaval kell meghatarozni.

A menekilési, a tlizoltasi utvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Hegesztéseket csak érvényes minisitéssel rendelkez6k végezhetnek.
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Kornyezetvédelmi miszaki leiras

EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/8
Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz

kiviteli tervéhez

A terv terjedelmébe tartozé munkak soran ugy kell minden tevékenységet szervezni
és végrehajtani, hogy a kérnyezet terhelése (levegb-és vizszennyezés, zajterhelés) a
minimumra korlatozédjon és megel6zhetd legyen a kdrnyezetszennyezése.
Vallalkozé kételes:

- megrendeld kdrnyezetvédelmi elbirasait ismerni és betartani

- az esetlegesen bekdvetkezett kbrnyezetszennyezést felszamolni

- biztositani Megrendeld kdrnyezetvedelmi ellenérzésének lehetésegét

- az ellendrzés altal feltart hianyossagokat megsziintetni.

A hulladékok kezeléséért azok tulajdonosa a felelés.

A Megrendel6 tulajdonat képezd, keletkez6 hulladékot Megrendeld elbirasainak
megfeleléen kell kezelni (min&siteni, gydjteni, tarolni, széllitani). Amennyiben
Vallalkozé a hulladék tulajdonosa , ugy azt a Vallalkozonak kell az Gzemi teriletrdl
dokumentaltan kiszéllitani és a jogszabalyoknak megfelelé tovabbi kezelésérdl
gondoskodni. A tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékok esetében az
eléirasoknak megfelelé olyan Uzemi gyUjtéhelyet kell kialakitani, ami alkalmas a
veszélyes hulladékok fajtanként szelektalasra és gytijtésére. A veszélyes hulladékot
eredményezd és azzal kapcsolatos tevékenység fentebb emlitett gyUjt_hely nélkal
nem kezdhet6é meg.

A terv targyat képez6 rendszerek, berendezések, késziilékek tizemszerli mikédésik
soran:

- a levegb tisztasdgat nem veszélyeztetik, ezért a tervek levegbtisztasag-
védelmi hatésagi egyeztetést illetve allasfoglalast nem igényelnek.

- a vizmindséget nem veszélyeztetik,

- a koérnyezetik zaj- és rezgésterhelését egyaltalan nem ndvelik, ezért a
tervek koérnyezetvédelmi hatésagi egyeztetést illetve zajkibocsatasi
hatarérték megallapitast nem igényelnek,

- veszélyes hulladék nem képzddik.

A kérnyezet rendezését a technoldgiai szerelési munkakkal parhuzamosan kell
végezni. Vallalkoz6 minden dolgozéja koteles a kdérnyezetvédelemmel kapcsolatos
szabdlyokat tevékenységi kérén belll betartani, illetve betartatni.
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Minoségbiztositasi miiszaki leiras

EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/8
Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz

kiviteli tervéhez

Jelen fejezet a mindségbiztositas altaldnos kévetelményeit targyalja.

A minéségbiztositasi tervfejezet a 89/2005. (V.5.) Kormanyrendeletben
megfogalmazott kdvetelmények alapjan készilt. Régziti a tervezé altal elsirt azon
eljarasokat, eldirdsokat és tevékenységeket, amelyek szlkségesek az adott
tervdokumentacié vonatkozasaban a létesitmények nagymértékii rendelkezésre
alldsanak minéségbiztositdsa érdekében. Ehhez tartalmazza a fizikai megvalésitas
mindazon tervi kbvetelményeit, amelyek ellenbrzése és betartasa révén a kivitelezo
és a megrendelé gondoskodni képes a minéségrél.

A tervezettdl eltéré anyag beépitése eldtt a tervezé jovahagyasat kell kérni.

A Kivitelezének a minéségbiztositasi terv és a részletes szerelési terv részeként
szerelés ellendrzési tervet kell késziteni, amely tartalmazza a szerelési folyamat alatt
elvégzendé ellenérzéseket, vizsgélatokat, prébdkat, vizsgalati eljardsokat, a
vizsgalatok értékelési és bizonylatolasi kévetelményeit.

A vizsgalatok elvégzése, és igazolasa a Kivitelezé feladata.

A Megrendel6 minéségbiztositasi szervezete is végezhet a szerelési munkak
folyaman ellenérzéseket, melyek sordn az alkalmazott minéségbiztositasi rendszer
mikddését is ellendérizheti.

A Kivitelez6 a szerelési munkak elvégzését kbévetéen a végvizsgalati tervében
foglaltak szerint ellenérzi és minésiti az elvégzett feladatot. Ezen ellenérzésekbe a
Megrendelé mindségbiztositasi szervezetének is be kell kapcsolédnia. A végvizsgalat
eredményét tanusitani kell.
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Elektromos munkavédelmi és biztonsagtechnikai
miiszaki leiras

EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/8
Edelény Varosi Sporttelep, Sporthaz

kiviteli tervéhez

A kivitelezési munkak soran a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavallalok
biztonsagarol szélod térvéeny, a 4/2002 (ll. 20.) SZCSM-EUM. rendelet. (Epitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavedelmi kévetelmények) és az
Epit6ipari kivitelezés biztonsagi szabalyzata (1994 ) el6irasai betartanddk!

Az anyagmozgatés, szallitds, kdzlekedés, csak a megrendel6 altal kijeldlt
legrévidebb Gton torténhet. A Kkivitelezési munkalatokhoz csak megfeleld
érintésvédelemmel ellatott villamos csatlakozasu szerszamokat lehet haszndlni. Az
egyéni védbeszkdzok hasznédlatat, valamint a tlzvédelmi berendezéseket a
vonatkoz6 el6irasok alapjan biztositani kell.

A munkavégzéshez kézi szerszamok haszndlata szikséges. A
szerszamoknak kifogéstalan allapotuaknak kell lennitik. A munkat csak megfeleld
munkaruhaban lehet végezni. Az egyéni védbeszkdzOk hasznélatat az 1993.évi
XCIII. térvény 42.§ b. pontja szerint biztositani kell.
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