Fényesvolgy Kft.

Név: Edelény Sporthaz

Cim : Edelény hrsz.: 1193/8 Kelt: 2018 év..02..ho...nap
Szam e
KSH besorolas:..........cc.c.......
Teljesités:20.. év........... ho...nap
A munka leirdsa: Villanyszerelés Készitette :.Miinnich Gabor
Késziilt:

Koltségvetés f00sszesitd

Megnevezes Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kozvetlen 6nkoltség dsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka éra 0

Alairas



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij o6sszege
Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Falazas €s egyéb kdmiivesmunka 0 0
Elektromosenergia-ellatas, 0 0
villanyszerelés

Epiiletautomatika, -feliigyelet 0 0
(gyengearam)

Megujulé energiahasznosito 0 0
berendezések

Osszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij  Anyag Dij
egységar egységre 0Osszesen 0sszesen
1 21-011- Villanyszerelés foldmunkaja; visszatoltéssel, 115 m 0 0
9.1.1 dongoléssel, I-IV. oszt. talajban, kabelarok
foldmunkaja 0,70 m mélységig, 0,40 m
szélességig
2 21-011- Villanyszerelés foldmunkdja; visszatoltéssel, 9m 0 0
9.2.2 dongoléssel, I-IV. oszt. talajban, radfoldeld
foldmunkaja, 1,0 m* f6ldkiemelés, 3,0 m
foldfurassal

Munkanem 06sszesen: 0 0




Falazas és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij  Anyag Dij
egységar egységre 0Osszesen 0sszesen

1 33-063- Horonyvésés, téglafalban, 8 cm? 440 m 0 0
321 keresztmetszetig

2 33-063- Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm? 70 m 0 0
323 keresztmetszet kozott

3 33-063- Meérési jelolés, kirajzolas horonyvéséshez 510 m 0 0
31.1

4 33-063- Meérési jelolés, kirajzolas dobozhely részére 80 db 0 0
32.1

5 33-063- Meérési jelolés, kirajzolas fal-, és 2 db 0 0
32.2 fodémattorés részére

Munkanem 0sszesen: 0 0




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij  Anyag Dij
egységar egységre 0Osszesen 0sszesen
1 71-001- Merev, simafalt miianyag védocsé 482 m 0 0

1.1.1.1.1-  elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, elére

0110113 elkészitett falhoronyba, vékonyfal
kivitelben, konnyli mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm
HYDRO-THERM beltéri Mii I11.
vékonyfalu, hajlithaté merev miianyag
sziirke

védbesd 13.5 mm, Kod: MU-IIT 13.5

2 71-001- Merev, simafali miianyag védocsé 665 m 0 0
1.1.1.1.1-  elhelyezése, elagaz6 dobozokkal, el6re
0110116  elkészitett falhoronyba, vékonyfalu
kivitelben, konnyi mechanikai
igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm
HYDRO-THERM beltéri Mii III.
vékonyfaly, hajlithaté merev milanyag
sziirke

védbéesd 16 mm, Kod: MU-III 16

3 71-001- Merev, simafali miianyag védocsé Sm 0 0
1.1.2.2- elhelyezése, elagazd dobozokkal, elére
0110021 elkészitett falhoronyba, vastagfalii
kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-
THERM beltéri Mii L. vastagfalu, merev
milanyag sziirke védécs6 21 mm,

Kéd: MU-I 21
4 71-001- Merev, simafalt miianyag véd6csé 15 m 0 0
1.1.2.3- elhelyezése, elagazd dobozokkal, elére

0110036  elkészitett falhoronyba, vastagfali
kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,
Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-
THERM beltéri Mii 1. vastagfalu, merev
mianyag sziirke védécsé 36 mm,

Koéd: MU-I 36
5 71-001- Merev, simafalil miianyag véd6cs6 55 m 0 0
1.3.1- elhelyezése, elagazd dobozokkal,

0110052  konnyliszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe,
Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-
THERM Mii II. vékonyfali véddcsd, 16 mm,

Koéd: MU-II 16
6 71-001- Merev, simafalti miianyag véddcsd 35m 0 0
1.3.2- elhelyezése, elagazd dobozokkal,

0110053  konnyUszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe,
Névleges méret: 20-32 mm HYDRO-
THERM Mii II. vékonyfalu védéesd, 20 mm,
Kéd: MU-II 20



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

7

10

11

12

71-001-
5.1.2.2.1-
0130606

71-001-
11.1.1-
0121001

71-001-
11.1.2-
0121101

71-001-
11.1.2-
0121105

71-001-
12.1-
0120157

71-002-1.1-
0210002

Mianyag kabelvédo cs6 elhelyezése
foldarokba, csd kiviil bordas vagy sima,
beliil sima fallal, hajlithato kivitel,
tekercsben, DN 100 méret felett, DN 110-
125 KOPOS KOPOFLEX tobbrétegii
védocso 50 m-es tekercsben, DN 110,
Cikkszam: KF 09110 BA/FA

Elagaz6 doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, siillyesztve, fészekvésés nélkiil,
Névleges méret: @68 mm-ig, 2xD68 mm-ig
vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm
mélységig, max. négyes sorolasig HYDRO-
THERM beltéri elagazo doboz, Miids 65
mm, Kod: 65-ALJ

Elagaz6 doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, siillyesztve, fészekvésés nélkiil,
Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm
87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm)
HYDRO-THERM beltéri siillyeszthetd
milanyag doboz, MUDS 100 fedéllel, fehér,
Kéd: MUDS 100

Elagaz6 doboz illetve szerelvénydoboz
elhelyezése, siillyesztve, fészekvésés nélkiil,
Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm
87,107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm)
HYDRO-THERM beltéri elagaz6 doboz,
Miids 80 mm. Kod: MUDSS0

Gipszkarton szerelvénydoboz
beépitése,iiregfiras nélkiil,(szerelvénydoboz,
mélyitett szerelvény és kotédoboz,
(fedéllel)kettds szerelvénydoboz fedéllel),
elagaz6 doboz, Névleges méret: P68x47
mm, 2xD68x47 mm, @68x61 mm, B73x45
mm, max. négyes sorolasig

VI-KO ViSZD65-GK gipszkarton doboz,
Csz: 90926004

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe
huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetovel, leagazo kotésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm? PannonCom-
Kabel HO7V-U

450/750V 1x1,5 mm?, tdmor rézvezetovel
(MCu)

110 m

80 db

2 db

10 db

12 db

1976 m



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

13

14

15

16

17

71-002-1.1-
0210003

71-002-1.1-
0224410

71-002-1.1-
0224413

71-002-1.1-
0224429

71-002-1.1-
0224430

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe
huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetdvel, ledgazo kotésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm? PannonCom-
Kébel HO7V-U

450/750V 1x2,5 mm?, tomor rézvezetovel
(MCu)

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe
hazva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetovel, leagazo kotésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm? PannonCom-
Kabel

HO5VV-F 2x1,0 sodrott (300/500V) MTK
kébel Csz: HOSVVF21

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe
huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetovel, leagazo kotésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm? PannonCom-
Kabel

HO5VV-F 3x1,0 sodrott (300/500V) MTK
kabel Csz: HOSVVF31

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe
hazva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetovel, leagazo kotésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozd vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm? PannonCom-
Kéabel NYM-J

3x1,5 tomor (300/500V) MBCU kabel Csz:
NYMI315

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsébe
huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetovel, leagazo kotésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 0,5-2,5 mm? PannonCom-
Kabel NYM-J

3x2,5 témor (300/500V) MBCU kabel Csz:
NYMIJ325

870 m

15m

15 m

230 m

40 m



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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22

23

71-002-1.2-
0213004

71-002-1.2-
0213006

71-002-1.3-
0213010

71-002-
16.1-
0224439

71-002-
17.1-
0339170

71-002-
21.1-
0221541

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe
huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetdvel, ledgazo kotésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 4-6 mm? PannonCom-Kabel
HO7V-K

450/750V 1x4 mm?, hajlékony rézvezetovel
(Mkh)

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe
hazva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetovel, leagazo kotésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 4-6 mm? PannonCom-Kabel
HO7V-K

450/750V 1x6 mm?, hajlékony rézvezetdvel
(Mkh)

Szigetelt vezeték elhelyezése véddcsdbe
huzva vagy vezetékcsatornaba fektetve,
rézvezetovel, leagazo kotésekkel, szigetelés
ellenallas méréssel, a szerelvényekhez
csatlakozo vezetékvégek bekotése nélkiil,
keresztmetszet: 10-16 mm? PannonCom-
Kabel HO7V-K

450/750V 1x10 mm?, hajlékony rézvezetovel
(Mkh)

Riasztokabel elhelyezése elore elkészitett
tartoszerkezetre, 2-12 erli rézvezetdvel, folia
arnyékolassal, keresztmetszet: 0,22 mm?-ig
PannonCom-Kabel riasztokabel, 6x0,22 Csz:
RIA6

Hiraddstechnikai és vezérlokabel elhelyezése
elore elkészitett tartoszerkezetre, 3-48 erli
rézvezetovel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm?
PannonCom-Kébel YSLY-JZ tipusu
vezérlokabel 4x1 mm?

Kabelszerii vezeték elhelyezése elore
elkészitett tartoszerkezetre, 1-12 erti
rézvezetovel, elagazod dobozokkal és
kotésekkel, szigetelési elenallas méréssel, a
szerelvényekhez csatlakozo vezetékvégek
bekotése nélkiil, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm?

PannonCom-Kabel NYM 300/500V 4x1,5
mm?, tomor rézvezetével (MBCu)

15 m

15m

80 m

125 m

10 m

10 m



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

24 71-002- Mianyag szigetelésii energiaatviteli és
52.4- iranyitas-technikai kébel fektetése kézi
0337035  erdvel, kabeldrokba vagy kabelcsatornaba,

tomeghatar: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-
Kéabel NAYY-J 0,6/1 kV 4x50 mm?

25  71-002- Miianyag szigetelésii energiaatviteli kabel
73.2- szabadtéri kabelvégkiképzése hore
0100032  zsugorodd végelzardval, keresztmetszet:

4x50 mm?, 4x95 mm? Raychem EPKT 0643
végelzar6 4x50 mm2

26 71-002- Kabelarokban homokagy készitése 10 cm
81.1 vastagsagban, 0,40 m arokszélességig

27  71-002-84- Kabeljelzo szalag elhelyezése PannonCom-
0417011 Kabel miianyag kabeljel6l6 szalag, 100x0.2
mm

28  71-005- Osszeépithetd vilagitasi és
2.53.1- telekommunikacios szerelvények elemei;
0546846  Kapcsold/nyomd/csatlakozo betét
elhelyezése fedéllel (keret nélkiil), egypolusu
LEGRAND Valena Life egypolusu kapcsold
10 AX fehér (Kat.szam:752101)

29 71-005- Osszeépithetd vilagitasi és
2.53.2- telekommunikacios szerelvények elemei;
0546861 Kapcsoldé/nyomd/csatlakozoé betét
elhelyezése fedéllel (keret nélkiil), kétpolusa
LEGRAND Valena Life kétpolust kapcsold
16 AX fehér (Kat.szam:752102)

30 71-005- Osszeépithetd vilagitasi és
2.53.2- telekommunikacios szerelvények elemei;
0546867  Kapcsoldé/nyomd/csatlakozoé betét
elhelyezése fedéllel (keret nélkiil), kétpolusu
LEGRAND Valena Life kétpolust kapcsolo
16A P44 fehér (Kat.szam:752164)

31  71-005- Osszeépithetd vilagitasi és
2.53.4- telekommunikacios szerelvények elemei;
0546879  Kapcsoldé/nyomd/csatlakozoé betét
elhelyezése fedéllel (keret nélkiil),
kétaramkoros (csillar) LEGRAND Valena
Life csillarkapcsolé 10 AX fehér
(Kat.szam:752105)

32 71-005-  Osszeépitheté vilagitasi és
2.53.5- telekommunikacios szerelvények elemei;
0546895  Kapcsold/nyomd/csatlakozo betét
elhelyezése fedéllel (keret nélkiil), alternativ
(valto) LEGRAND Valena Life
valtokapcsold 10 AX fehér
(Kat.szam:752106)

120 m

2 db

115 m

1,15 100 m

8 db

10 db

3 db

1db

18 db



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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34

35

36

37

38

39

40

71-005-
2.53.5-
0546932

71-005-
2.63.1.1-
0547176

71-005-
2.63.1.1-
0547178

71-005-
2.98.1.1-
0547381

71-005-
2.98.1.1-
0547385

71-009-
11.4-
0622224

71-009-
12.1-
0910031

71-010-
1.1.2.2.4-
0628099

Osszeépithetd vilagitasi és
telekommunikacios szerelvények elemei;
Kapcsoldé/nyomd/csatlakozoé betét
elhelyezése fedéllel (keret nélkiil), alternativ
(valto) LEGRAND Valena Life
valtokapcsolo 1P44 fehér (Kat.szam:752156)

Osszeépithetd vilagitasi és
telekommunikacios szerelvények elemei;
Csatlakozobaljzat (dugaszoldaljzat)
elhelyezése, foldelt, egyes LEGRAND
Valena Life 2P+F csatlakozoaljzat
gyermekvédelemmel, csapofedéllel, P44
fehér (Kat.s7am:753119)

Osszeépithetd vilagitasi és
telekommunikacios szerelvények elemei;
Csatlakozobaljzat (dugaszoldaljzat)
elhelyezése, foldelt, egyes LEGRAND
Valena Life 2P+F csatlakozoaljzat
gyermekvédelemmel, rugds
vezetékbekotéssel fehér (Kat.szam:753120)

Osszeépithetd vilagitasi és
telekommunikacios szerelvények elemei;
Keret elhelyezése, egyes keret, vizszintes
LEGRAND Valena Life egyes keret fehér
(Kat.szam:754001)

Osszeépithetd vilagitasi és
telekommunikacios szerelvények elemei;
Keret elhelyezése, egyes keret, vizszintes
LEGRAND Valena Life egyes keret,
vizmentes, IP44 fehér (Kat.szam:754021)

Tokozott elosztoberendezések, miianyag
tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65
védettséggel, Mi -74219 tulfesz védelmi
egység késes biztositoval a tapkabel
fogadasara, vezeték anyag valtasra és 1-es
fokozatu tulfesz védelemre

Tokozott elosztd- és kapcsoloberendezések
elhelyezése szogacél kerettel, f6ldbe
rogzitve, felszereléssel, bekotéssel,
iizembehelyezéssel, leprobalassal, GEYER
foldkabeles eloszto szekrény 3 dramkoros
KVS 00 jelii

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése eldre
elkészitett tartoszerkezetre, tiikrés, nyitott,
fénycsoves kivitelben, T8, T12 fénycsoves
elektronikaval szerelt (A energia osztalyt),
labdavédett COMPASS GYM-ME-258-35-
110 2T Mennyezeti lampatest erdsitett

2 db

13 db

28 db

65 db

18 db

1 db

1db

6 db



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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42

43

44

45

46

71-010-2.7-
0146066

71-010-2.7-
0146068

71-010-2.7-
0146105

71-010-2.7-
0146185

71-010-
11.5-
0143315

71-010-
12.11.1.1.6-
0548523

acéllemez haz fehérre szinterezve,
magasfényl aluminium V reflektor, IP20

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése el6re
elkészitett tartoszerkezetre, zart, LED-es
kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufo
led lampa AC90-265V, 12W, 860 Lumen,
120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20,
garancia 2 év, 55x230mm, kivalthat6 vele a

hagyomanyos 80W halogén lampa ! Csz.:
LLUFOKI12W24LFKORWW/CW

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése elére
elkészitett tartoszerkezetre, zart, LED-es
kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufo
led lampa AC90-265V, 15W, 1000 Lumen,
120°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP20,
garancia 2 év, 40x270mm, kivalthat6 vele a

hagyomanyos 100W halogén lampa ! Csz.:
LLUFOK15W30LFKORWW

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése elére
elkészitett tartoszerkezetre, zart, LED-es
kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, led
fénycsd armatura, [P65, kivaloan alkalmas
ledes fénycsovekhez! Csz.:
LLT8ARIP652X150CM

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése elére
elkészitett tartoszerkezetre, zart, LED-es
kivitelben Life Light Led, Leddiszkont Led
panel vilagitas, 60x60 CM, 45W, 3640
Lum., 4000-6000 K, k6zép meleg-hideg
fehér, IP20. Garanacia 3 év! Csz:

LLP60X60CM45W4000K/6000K

Falon kiviili, vizmentes kiiltéri lampak
elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben V-
TAC (HOLUX) VT-8006; 12W / 780lm
LED-es buras lampatest, semlegesfehér
(4500K), kerek, félig fedett, fekete, IP66
Csz:4969

(Akkumulatoros vészvilagitas) Tartalék
vilagitasi lampatestek elhelyezése, sajat
akkumulatoros, készenléti lizem, falon
kiviili kivitelben, LED-es kivitelben
LEGRAND URA készenlétli tizemi
lampatest, standard, 160 Lm, 1 éra LED
(Kat.szam:661622)

14 db

22 db

12 db

27 db

23 db

5 db



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés
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52

53

71-010-

(Akkumulatoros vészvilagitas) Tartalék

12.11.2.1.4- vilagitasi lampatestek elhelyezése, sajat

0143556

71-010-
51.1.4-
0146211

71-011-
5.2.1-
0620996

71-011-
6.1.2.1.1-
0147119

71-013-
1.1.1-
0310301

71-013-
2.1.2-
0555240

71-013-
4.1.1-
0310306

akkumulatoros, allandé tizemu, falon kiviili
kivitelben, iranyfény E-FAMILY (HOLUX)
MLD 28D/W iranyfény lampatest, allando
iizemt, 180 p. athidalasi idd, "nyil lefelé"

piktogrammal, 8 db fehér LED, IP 42 Csz: 1-
26-10-0023

Lampatest tartozékok elhelyezése,
lampatestek tartoszerkezetei, kiegészitd
szerelvények elhelyezése Life Light Led,
Leddiszkont Led panel vilagitas, panel keret,
60x60 CM, IP20. Garancia 2 év! Csz:
LLPKER60X60CM

Fénycsovek, T8 egyenes fénycsovek
TUNGSRAM F58W/827/XLR fénycso,
G13/24 fej, haromsavos, recycable, Kod:
37557

LED-es fényforrasok, altalanos vilagitas
céljara (fehér fényii), vonalszeri kivitelben,
hagyomanyos kialakitasa (retrofit), LED
fénycs6 Life Light Led, Leddiszkont, led
fénycs6 230V, 22W, 1970 Lumen, 120°,
4000-6000 Kelvin, kozép vagy hideg fehér,

1P20.
garancia 2 év, 1500x25mm, kivalthato vele a

hagyomanyos 54W halogén fénycsé! Csz.:
LT8150CMSMD22W 144L.4000/6000KOP

Villamharité felfogdvezetd szerelése, elore
elkészitett tartdszerkezetre, sodronybol, kor-
vagy laposacélbdl, meredek tetdn, tartora
szerelve, 60 mm?-ig OBO horganyzott
koracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081

Villamharito levezeto szerelése, elore
elkészitett tartoszerkezetre, sodronybol, kor-
vagy laposacélbol, épliletszerkezeten kiviil,
tartora szerelve, 60 mm? felett
ELECTRAPLAN ZIN PV 25x4 mm-es
laposvas szadlban ELECTRAPLAN ZIN SR
02 (MB), lapos és

korvezeto 6sszekoto

Foldelvezetd elhelyezése meglévo
foldarokba, koracélbol, atmérd: 20 mm-ig
OBO horganyzott koracél, 10 mm, RD 10,
R.sz.: 5021103

12 db

27 db

12 db

24 db

60 m

120 m

140 m



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

71-013-5.1-
0310358

71-013-5.3-
0310367

71-013-
5.5.1-
0310372

71-013-5.6-
0555395

71-013-5.8-
0310381

71-013-7.1-
0310386

71-013-7.3-
0310387

71-013-7.4

71-013-9

K tétel

K tétel

Villam- és érintésvédelmi halozat
tartozékainak szerelése, felfogorad
szivocsuccsal OBO 2 m-es acélrud, 16 mm,
koracél csatlakozoval, 101/F-2000, R.sz.:
5424208 és 5304105

Villam- és érintésvédelmi halozat
tartozékainak szerelése, badogszegély,
esocsatorna bekotése OBO ereszcsatorna
bekotd bilincs, minden peremvastagsaghoz,
8/10 mm koracélhoz, R.sz.: 5316014

Villam- és érintésvédelmi halozat
tartozékainak szerelése, foldeld rid vagy
cs0, 4 m hosszusagig OBO keresztfoldeld, 3
m hosszt, 50x50 mm, koracél csatlakozdval,
R.sz.: 5003040 és 5304105

Villam- és érintésvédelmi halozat
tartozékainak szerelése, védoburkolat
elhelyezése ELECTRAPLAN ZIN OU 1,7
m, L profilos vezetékvédo 1,7m, Cikkszam:
8586012251903

Villam- és érintésvédelmi halozat
tartozékainak szerelése, mérési hely
kialakitasa (vizsgalo 6sszekoté) OBO
vizsgalo 6sszekotd, 2 csavaros, 8/10-es
koracélhoz. R.sz.: 5315506

Erintésvédelmi haldzat tartozékainak
szerelése, vizmér6 athidalas, vezeték
rogzitéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2",
csatlakoztathatd vezetékkeresztmetszet 2x2,5-
25 mm?, R.sz.: 5057515

Erintésvédelmi halozat tartozékainak
szerelése, épiiletgépészeti csdhalozat foldeld
kotése OBO szalagbilincs, 3/8-4",
csatlakoztathato vezetékkeresztmetszet 2x2,5-
25 mm?, R.sz.: 5057523

Erintésvédelmi haldzat tartozékainak
szerelése, nagykiterjedésii féemtargy f6ldeld
kotése

Villam és érintésvédelmi mérés és
jegyzOkonyv készitése

E-1 jelii eloszto felszerelve, bekotve, kiilon
anyagjegyzék szerint

E-2 jeli eloszto felszerelve, bekotve, kiilon
anyagjegyzék szerint

5 db

9 db

10 db

9 db

9 db

1 db

1db

3 db

88 mp*

1 db

1 db



Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

65 71-010- Kiiltéri fényvetd elhelyezése eldre elkészitett 1 db

2738832 tartoszerkezetre,eliiletre szerelt kivitelben,
szimmetrikus fényeloszlast,
LED-es kivitelben
Life Light Led, Leddiszkont, led reflektor
230V, 20W, 1600 Lumen, 440-640
Lux/méter, 120°, 3000-6000 Kelvin, meleg
vagy hideg fehér, IP65, garancia 2 év,
178x100x140mm, kivalthato vele a
hagyomanyos 150W halogén reflektor! Csz.:
LLR20W120CW/WW

66 K tétel Normativ csatlakozasi dij a ndvelt 1 db
fobiztosito érték (+ 3x32A ) aranyaban az
EMASZ szamlaia alapian elszamolva

67 K tétel Me¢érovalto csere, villanyszerel6i tigyintézés a 1 db
sziikséges fesziiltség mentesitéshez és a
nyomtatvanyok kitoltéséhez, EMASZ-hoz
eljuttatasdhoz

Munkanem 06sszesen:




Epiiletautomatika, -feliigyelet (gyengearam)

Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre 0Osszesen 0sszesen

1 72-011-
1.1.1.1.1-
0220002

2 72-011-
1.1.2.1-
0220328

3 72-011-
1.1.2.2-
0220367

4 72-011-
1.1.2.3-
0220241

5 72-011-
1.1.3.1-
0220006

6 72-011-
1.1.5.1.1.2-
0220131

Riaszt6 rendszerek felszerelése vezetékes
kivitelben, kozponti egységének
felhelyezése, elére elhelyezett falra szerelt
szekrényben,programozassal, lizemprobaval,
nem bovithetd kdzpontok, 4 zonas riasztd
kézpont MASCO CA4VP SATEL 4 z6nas
riaszto kdzpont

panel 1A tapegységgel, NO/NC/EOL
bemenetek késleltetett, 3 féle riasztasi
reakcio

Riaszto rendszerek felszerelése vezetékes
kivitelben, kiegészitd egységek tapegység,
segéd tapegység elhelyezése, rendszerbe
illesztése, elére elhelyezett kapcsold
szekrénybe illetve dobozba MASCO
APS15BO SATEL 1,5A-es kapcsoldiizemii
tapegység, fém haz

nélkiil, 7,2Ah-as akkunak hely, talfesziiltség,
rovidzas, akku mélykistilés elleni védelmek

Riaszt6 rendszerek felszerelése vezetékes
kivitelben, kiegészito egységek akkumulator
elhelyezése MASCO DM12-7,2UPS
DIAMEC akkumulator biztonsagtechnikai
rendsz.és elektromos jatékokhoz, 12V,
7,2Ah, 151x65x93,5 mm, 2,2 kg,
szlinetmentes UPS tapegységekhez

Riaszt6 rendszerek felszerelése vezetékes
kivitelben, kiegészit6 egységek fém doboz,
fémhaz MASCO MBS8S5 riasztodoboz
295x240x85 mm, porszort, zsanéros,
esztétikus

Riaszto rendszerek felszerelése vezetékes
kivitelben, kezeld egységek felszerelése,
tartd keret falra torténd rogzitésével, LED-es
kezel6 egységek MASCO CA4VKLED
SATEL LED-es kezel6 CA4VP kdzponthoz,
kihajthato el6lap, hattérvilagitott
billentviizet.

zonaallapot, hiba, riasztas és késleltetés
jelzés

Riaszt6 rendszerek felszerelése vezetékes
kivitelben, behatolas érzékeld egységeinek
felszerelése, analog mozgéasérzékeld (infra),
beltéri falra szerelhet6 kivitelben, tartd
elhelyezésével MASCO GRAPHITE SATEL
dual érzékelOs passziv infra, 88,5°

1db

1 db

1 db

1 db

1db

15 db

0 0



Epiiletautomatika, -feliigyelet (gyengearam)

7 72-011- Riaszto rendszerek felszerelése vezetékes 1 db
1.1.5.5.1-  kivitelben, behatolas érzékeld egységeinek
0220101 felszerelése, hang- fényjelz6 (sziréna)
elhelyezése kiiltéri sziréna MASCO SD3001
SATEL kiiltéri hang-fényjelz6, narancssarga
szinti xenon fényjelzdvel fehér szint

tojasdad, kétszeres szabotazsvédett,
polykarbonat-fém haz,

8 K tétel SCHRACK ELSO akadalymentes WC jelz6 1 db
szett felszerelve, bekotve

Munkanem 0sszesen:




Megujulé energiahasznosité berendezések

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij  Anyag Dij
egységar egységre oOsszesen Osszesen
1 75-061- Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek 1 kit 0 0

1.1.1.4.1-  telepitése, villamos halozatra kapcsolasa, mono

0122501 vagy polikristalyos napelemes rendszer,
cseréptetdre telepitve kompletten, 1 kWp rendszer
egységbol épitve, 5 kWp teljesitményig 20 db
AERISOLAR AS-6P30 275 Wp napelem tablaval

cseréptetére kompletten , mely tartalmazza a 20
db napelem modult tetdsikbol kiemelt aluminium
és rozsdamentes anyagokbol késziilt
tartoszerkezeten, osztrak gyartmanya FRONIUS
SYMO 5.5-3-M ( LIGHT ) halézati invertert,

szolar kabel szettet és megfeleld keresztmetszetli
AC oldali kabelezést véddcsoben ill.
kabelcsatornaban, szerelvényeket, talaram és

tulfesziiltség védelmet

Munkanem 06sszesen: 0 0




