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TERVEZOI NYILATKOZAT

EDELENY VAROS ONKORMANYZATA
SPORTHAZ
EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/4.
munkainak

Engedélyezési és kiviteli terveihez

Epitteté, megbiz6: Edelény Varos Onkormanyzata
Tervezdi nyilatkozat a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gaz csatlakozovezetékekre, a felhasznaloi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd miiszaki biztonsagi eldirasokrol és az ezekkel dsszefiiggd
hatosagi feladatokrol 7. § (1) bekezdése szerint kérelemre indult hasznalatbavételi jovahagyasi eljarasban
A tervezd neve: Gyuricza Laszlo
A tervezd cime (telefonszama): 06 20 4806749

A tervezett 1étesitmény megnevezése és cime: EDELENY VAROS ONKORMANYZATA
SPORTHAZ; EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/4.
E nyilatkozathoz tartozé munkahoz a Gg-1, Gg-2, Gg-3 és Gh-1 rajzszamu dokumentacio tartozik.
Alulirott nyilatkozom, hogy tervezésre jogosultsaggal rendelkezem, névjegyzéki (nyilvantartasi) szamom: G-05-
1126
Nyilatkozom tovabba, hogy a tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak és hatdsagi
eléirasoknak. A tervezett miiszaki megoldas biztositja az élet- és vagyonbiztonsag, az egészség, a kornyezet és a
kulturalis 6rokség védelmét.
0 Miszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktol vald eltérés nem valt sziikségessé.
O Miiszaki Biztonsagi Szabalyzatban foglaltaktdl vald eltérés esetében: Az alkalmazott megoldas biztonsagi
szintje eléri a Miiszaki Biztonsagi Szabalyzatban meghatarozott biztonsagi szintet.*
O Szabvanytol valo eltérés nem valt sziikségessé.
O Szabvanytol vald eltérés esetében: Az alkalmazott megoldas eléri a honositott, harmonizalt szabvany szerinti
biztonsagi szintet.

O egyetemes szolgaltatasra jogosult felhasznalasi helyen nyilatkozom, hogy a rendelettel érintett, tervezett
gazfelhasznaldsu fiitbberendezés a 813/2013/EU, vizmelegitd berendezés a 814/2013/EU bizottsagi rendeletben
foglaltaknak (szezonalis helységfiitési hatasfoka, vizmelegitési hatasfoka, hangteljesitményszintje a vonatkozd
el6irasoknak) maradéktalanul megfelel.

Budapest, 2018. 02. ho

tervezo
G-1126
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MUSZAKI LEIRAS
Létesitmény leirasa

A munka targya: épiilet gazellatasanak kialakitasa

Az épiilet jellege: sporhaz

tervezési hatar: Az épiilet jelenleg foldgazzal nem ellatott, de az ingatlan utcai elosztovezetékrdl kdzépnyomasu
ledgazovezeték van kiépitve. Ennek a rendszernek egy része a jelen terv. Az 1j csatlakozd a terv szerinti
nyomvonalon épiil, mintegy 363 m hosszban a tervezett épiilet falsikjaig, térszint alatt szerelt DN32 PE
gazcesObol. Az épiiletnél anyagmindségvalto, térszint felett szerelt DN32/50 taguldhiivelyes 0sszekotd késziil. A
szabadon szerelt belsé mért és méretlen vezeték, St. 37X acél gazvezetékbdl késziil. A tervezett G-6 gazmérd az
Uj épiiletrész oldalfalan keriil elhelyezésre. A mérokotés csak hegesztett

idomokkal késziilhet. A fogyasztoi foelzaro, zarthazas gébesap kell legyen.

A csatlakoz6 vezetékrdl kisnyomast, DN 1" méretli vezeték all rendelkezésre.

Nyomascsokkentd helye, tipusa, teljesitménye: épiilet oldalfala; EKB-10 G56

Gézmérd helye, tipusa, teljesitménye:épiilet oldalfala; G-6, max: 6 m¥h

A fogyasztoi foelzard, csak gazra alkalmas, zarthazas Kivitelii lehet. A szabalyozé, méré kotés menetes
idomokkal nem szerelhetd.

A térszint felett szabadon szerelt gazvezeték acélcs6bol késziil. Az épiilet homlokzati vonalatdl a szabadon
szerelt vezeték épiilet labazaton, terv szerint valamint épiileten beliil szerelendd.

Szerelend6 gazkésziilékek

A gaziizemll berendezéseket a GMBSZ. eldirasai és a TT-4000B-MO /08 Technolodgiai. utasitasban rogzitett
modon kialakitott kotésekkel és szerelvényezéssel kell beépiteni.

A berendezések tartalékelzarok kezelhetdségét biztositani kell.

A létesitménybe csak a terven szerepld késziilékek szerelhet6k be. A késziilékeknek rendelkezniiik kell
foldgaztiizelésre alkalmazast dokumentalo, Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatali engedéllyel.

Megnevezés. Tipus. db. Teljesitmény. /KW./
Gazkazan ,,Cs33” Vaillant ecoTEC VU INT 11 356/5-5 2 37,1
Figyelmeztetés:

A gazellatas kivitelezési munkait csak gazszerelési jogosultsaggal rendelkezd szakember végezheti. A
kivitelezést, a terveknek megfelelden szabad végezni, attdl eltérni csak a tervezd ill. a gazszolgaltatod eldzetes
engedélyével lehet. Minden modositast, a megvalosulasi terven fel kell tiintetni, késziilék tipus modositas esetén
a tervezovel jova kell hagyatni.

A kivitelezés soran, a munkavédelmi és tiizvédelmi utasitasokat és eldirasokat be kell tartani.

Légellatas

A megélvé kondenzdacios fiitokésziilekek (,, Cs3”) rendszerii, égéslevego ellatasuk a koncentrikus

DN 60/100 PPS/Al levego égestermék csovel torténik, késziilékenkent sajat rendszerrel. A kesziilékek folé
ellendrzo idomot kell beépiteni.

Fagyveszély megel6zésérol az iizemeltetének gondoskodnia kell!

Gazvezetékek szerelése

A szabadon szerelt vezeték csak szavatolt mindségli acél gazcsébol késziilhet, a GMBSZ a TT-4000 eldirasok
betartdsaval. Menetes kotést csak a késziilékek cseréjét biztositd helyeken (tartalék elzard ill. gdzmérd és
nyomasszabalyozo) lehet alkalmazni. Foldarokba az MSZ-EN 1555-1,-2;-2003.szabvany szerinti PE vezeték
szerelhetd, kotés nélkiil. A gazellatasi rendszerbe csak szavatolt minéségii, miibizonylattal rendelkezd vezetéket,
szerelvényeket szabad beépiteni. Falon valo atvezetésnél, 50 cm. feletti vastagsag esetén, toktomitett cséhiivelyt
kell alkalmazni, PVC. vagy acél csébdl. Azon helyeken, ahol nem keriilhet el villamos szerelvény 60 cm-nél
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tavolabb PVC. szigetelést kell alkalmazni a vezetéken. Bilincsezés alatt, ill. padlohiivelybe, keriild
szakaszoknal, két rtg. szigetelést kell alkalmazni.

Gazkésziilékek szerelése

A gaziizemi berendezéseket a TT-4000-B-Mo /09 valamint a GMBSZ eldirasai és a Miszaki el6irasokban és
iranyelvekben rogzitett modon kialakitott kotésekkel és szerelvényezéssel kell elhelyezni. A berendezések,
tartalékelzarok kezelhet6ségét biztositani kell. Nyilt égésterti késziilék kozvetlen kornyezetében éghetd
berendezés (szekrény, ablak, ajtod, stb.) nem lehet.A késziilékek ilizem kdzbeni hdsugarzasanak hatasat
ugyancsak figyelembe kell venni, indokolt esetben hésugérzas elleni védelmet kell alkalmazni.

A tervezett szellozoket a légelldtds biztositasa érdekében szigoruan be kell épiteni.

A késziilékek belizemelése csak a terven eldirtak maradéktalan megvaldsitdsa esetén, szolgaltatdi jovahagyas
utdn torténhet meg! A gazberendezéseket csak a gyartd vallalattal, belizemelési jogra vonatkozd szerzddéses

kapcsolatban 4l16 kivitelez6 helyezheti iizembe.

Nyomas -, és tomorségi proba

A gazszerelési munka atvételét a Szolgaltatd illetékes iizeme végzi. A szerelt rendszer és
késziilékeknyomasprobajat a TT-4000-B-Mo/09 Technologiai Utasitas V. fejezet eldirasa alapjan kell
végrehajtani. A nyomasproba kozege levegd vagy semleges gaz. A szilardsagi nyomasproba elézze meg a
tomorségi probat.

Szilardsagi nyomésproba

Ertéke: a legnagyobb iizemi nyomastol (MOP) fiigg, de nem lehet kisebb 1 [bar]-nal.

Idétartama az allandosult allapot elérését kovetden 15 [min].

Tomorségi nyomaspréba

Ertéke: a 0,1 [bar]-t meg nem halad6 legnagyobb iizemi nyoméast (MOP) vezeték esetén a tomorségvizsgalat
nyomasa 150 [mbar].

idGtartama az allandosult allapot elérését kovetéen 10 [min].

Azon szerelvények késziilékek melyek nem viselik el a probanyomas értéket a szilardsagi nyomaspréoba idejére
ki kell zarni. vizsgalo eszk6z U-cséves manométer.

A nyomasproba atvételénél a kivitelez6 1 pld. megvaldsulasi tervdokumentaciot koteles atadni a Gazszolgaltatd
képviseldjének, mely a sikeres atvételt jegyz6konyvben rogziti. A kivitelezési munka megkezdését 48 oraval a
kezdés elott be kell jelenteni a szolgéltatd felé. A gazvezetékeket a nyomdsproba utan a szabvanyban eldirt
korréziovédelemmel, kiils6é térben homlokzattal azonos szint, belsd térben fehér fedomazolassal kell ellatni!

Altalanos eloirasok

A gazszerelési munka kivitelezése soran az EVM. altal kiadott Iparagi szabvanyok tervezési és méretezési
szabalyzatok, valamint a GMBSZ. és a TIGAZ DSO Kft TT 4000/B MO/09. Technoldgiai Utasitas betartisa
kotelez6. Minden beépitésre keriild anyag, szerkezet, késziilék, csak MSZ-EN mindségli lehet. A gazellatd
rendszer kivitelezése csak a TIGAZ. DSO. altal jovahagyott tervek alapjan végezhetd. A kivitelezés soran a
miszaki leirasban, szabvanyokban, utasitasokban foglaltakat be kell tartani. A tervtdl eltérni csak a tervezé és a
Gazszolgaltatd egylittes hozzajarulasaval szabad. A kivitelezést csak gazszerelési jogosultsaggal rendelkezd a
84/ 1990. (IV. 27.) rendeletnek megfeleléa Gazszolgaltatonal bejelentett MKEH. engedéllyel rendelkezd
maganszemély vagy tarsasag végezheti. Jelen tervdokumentacio a jovahagyastol 2 évig érvényes.

A Kkivitelezés soran szigoriian be kell tartani a 9/2008. ( 11.22.).0TM. tiizvédelmi, a tébbszor médositott
1993. XCIII. Munkavédelmi rendelt és végrehajtasi rendelete elGirasait, tovabba minden érvényes
balesetelharitasi és 6vorendszabalyt.

Meglévo, iizemel6 rendszeren végzendé munkalatokat, a munka megkezdése elott 48- oraval elébb be kell
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méro ideiglenes leszerelésérol. A Kivitelezés csak gaztalanitott kifiivatott vezetéken kezdheté meg!
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Egyéb eléirasok, EPH és égéstermék elvezetés

A bels6 rendszert a 8/1981.IPM. sz. rendelet, és az MSZ 172 el6irasai alapjan egyenpotencialra kell hozni,
melyet jegyzokonyvvel kell dokumentalni.

A tetohéjazatba a kivezetés mellett tetokibiivé ajtot kell beépiteni ugy, hogy a kéményfej elérheto legyen.
A fliggdleges égéstermék elvezetéssel rendelkezd berendezést lizembe helyezés elbtt a teriiletileg illetékes
kéményseprd szakvallalattal feliil kell vizsgaltatni, a késziilék belizemelésre csak az Alkalmassagi Igazolas
birtokaban szabad sort keriteni.

Munka-, és Tiizvédelmi tervfejezet

A gazszerelési munkalatok soran be kell tartani a TT-4000-B-Mo/09 TIGAZ ITU-ban foglaltakat.A
tervdokumentaci6 megfelel a tobbszor modositott XCIII./93. sz. Munkavédelmi rendelet, valamint a
9/2008.(11.22.) OTM. sz. Tiizvédelmi rendelet eldirasainak, melyek a kivitelezés soran szigortian betartandok.

A kisnyomadsu csatlakozdvezetékek és fogyasztoi berendezések nyomasprobaja min. 2 {6 jelenlétében torténhet.
A szerelési munkat csak szellemileg, fizikailag egészséges szakember végezheti. A kivitelezés megkezdése el6tt
az ott dolgozokat munkavédelmi, tlizvédelmi oktatdsban kell részesiteni arrolvizsgaval rendelkezzenek.A
sziikséges védofelszerelést a helyszinen kell tartani, a védéruhat viselni kotelez6.Magasban végzett munkakat
csak biztonsagos jo allapota allasrol ill. 1étrardl szabad végezni(2mfolottbiztonsagi 6v kotelezd). Olyan helyen,
zart térben, ahol robbanoelegy kialakuldsatol lehet tartani nyilt langot,szikrakeltd eszkozoket hasznalni tilos.A
hegesztési munkak soran ftgyelni kell a tlizvédelemre, kézi tlzoltd késziiléket készenlétben kell
tartani. Tiizeloberendezés helyiségénél kiviilrdl jol megkozelithetd modon a teljesitménynekmegfeleld
mennyiségli porral oltd tizoltd késziiléket kell elhelyezni /240 kW Osszteljesitmény alatt nem sziikséges/.

Kornyezetvédelmi tervfejezet

A kivitelezés soran keletkezé veszélyes hulladéknak mindsiild tisztitbanyagokat, gongyoleget, a
hasznalttorl6anyagokat, papirt, fokozott figyelemmel kell &sszegytjteni, tarolni, megsemmisitésiikrol
gondoskodni. Szigortan be kell tartani az 56/81.(XII. 18.) MT. rendelet-, valamint a 27/92. (1.30.) Korm.
rendelet el6irasait. A kéményre kotott 140 kW 6ssz. névleges teljesitményt meghalado tiizeldberendezéskéménye
az 1. foka Kornyezetvédelmi Hatdsag jovahagyasaval késziilhet.

Budapest, 2018. 02. ho
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