Munka targya: Edelény Varosi Sporttelep, SPORTHAZ
Epités helye: EDELENY belteriilet HRSZ.: 1193/8
Megrendel6: Edelény Varos Onkormanyzata
Ajanlat készitésének datuma: 2018. 2. ho |
Osszesité
Anyag: Dij: Osszesen:
Fités szerelés 0 Ft+AFA 0 Ft+AFA 0 Ft+AFA
Belsd viz- és csatorna szerelés 0 Ft+AFA 0 Ft+AFA 0 Ft+AFA
Gazszerelés 0 Ft+AFA 0 Ft+AFA 0 Ft+AFA
Kils6 kézmi 0 Ft+AFA 0 Ft+AFA 0 Ft+AFA
Légtechnika 0 Ft+AFA 0 Ft+AFA 0 Ft+AFA
0 Ft+AFA 0 Ft+AFA 0 Ft+AFA
Ajanlati ar 6sszesen: | 0 | Ft+ AFA
AFA (27%): 0 Ft

Ajanlati ar 6sszesen: | 0 | Ft




Flités szerelés

Megnevezés mennyiség egység anyag egység dij oOsszes anyag osszes dij

o Ol

Csovezetékek:

Fitési vezeték, Otrétegli cs6 szerelése, PE-
Xa/Al/PE-HD anyagbdl, toldéhivelyes
kotésekkel, csé elhelyezése csdéidomokkal,
szakaszos nyomasprobaval, DN 3/8 REHAU
univerzalis RAUTITAN stabil csé tekercsben,
16x2,2 mm, 10 bar, 95 C fok

200 m 0 0

Fitési vezeték, Otrétegii cs6 szerelése, PE-
Xa/Al/PE-HD anyagbdl, toldéhivelyes
kotésekkel, csé elhelyezése cséidomokkal,
szakaszos nyomasprobaval, DN 15 REHAU
univerzalis RAUTITAN stabil csé tekercsben,
20x2,9 mm, 10 bar, 95 C fok

75 m 0 0

Fitési vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-
Xa/Al/PE-HD anyagbdl, toldéhivelyes
kotésekkel, csé elhelyezése cséidomokkal,
szakaszos nyomasprobaval, DN 20 REHAU
univerzalis RAUTITAN stabil csé tekercsben,
25x3,7 mm, 10 bar, 95 C fok

135 m 0 0

VIEGA PRESTABO F1IHORGANYZOTT
SZENACEL, idomokkal
28x1,5 40 m 0 0

Szigetelés

Fatési, HMV, HHV vezetékek szigetelése,
véddbevonatos polietilén védbcsdhéjjal,
ragasztassal régzitve, NA 48 mm cséatmérdig
Armacell Tubolit S-Plus, falvastagsag: 4 mm

S-PLUS-18 200 m
S-PLUS-22 75
S-PLUS-28 135 m 0 0
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Kaiflex ST hészigeteld cs6héj, 13 mm
vastagsagban
28 40 m 0 0



Radiatorok
Acéllemez lapradiator, négycsonkos kivitelben,
a szerelési helyre széthordva, (kulén tételben
kiirt szerelési tartozékokkal) 6sszeallitva,
felszerelve és bekotve, festés miatti le- és
visszaszereléssel,
DUNAFERR-LUX-uNI- DK 22 tipusu,
kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel,

9 DK 600-40
10 DK 600-60
11 DK 600-70
12 DK 600-80
13 DK 600-90
14 DK 600-100
15 DK 600-110
16 DK 600-120

17  Egységcsomag acéllemez lapradiatorhoz,

18 torlészelepek felszerelése, Herz RL-1

termosztatikus radiatorszelepek felszerelése

19 Herz TS-90 , szelepbetét és termosztatfej

20 Automata légtelenitd, Flamco Flexvent

Padléfiités

Oszto-gyjté egység a szikséges
szerelvényekkel,szekrénybe szerelve, REHAU
HKV tipusu, padlofiités rendszerhez

21 HKV-D- 2 250627-002
22 HKV-D- 3 250637-002
23 HKV-D- 4 250647-002

Rehau Rautherm S 20x2 padlofiitési csé
24 szerelése; nem tartalmazza a padlo
hészigetelést és az acélhalét

Kazanhaz szerelvények
Gombcsap sargarézbdl, kézikarral
felszerelve,
Oventrop Optibal tipusu, gazipari és
éplletgépészeti
felhasznalasra, kék fogantyaval
25 1"

GOmbcsap Szivattyl szakaszolasahoz
26 Oventrop Optiball 1"

Kazantolté és uritéesap,
kils6 menetes csatlakozassal, ellenanyaval,
ontémité kivitelben, témlévéges csavarzattal,
zarésapkaval,
felszerelve, 3/4"

27
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Visszacsapodszelep, vorosdntvénybdl,
belsd menettel, VITON tomitéssel, felszerelve,
OVENTROP gyartmanyu, - PN 16 1"

Strangszabalyozoszelep,
mindkét végén belsé menettel,
felszerelve,

TA STAD tipusu, - PN 20 3/4"

Keringtet6 szivattyu Grundfos Alpha3 25-40
Keringtet6 szivattyu Grundfos Alpha3 25-60

Keringtet6 szivattyu Grundfos Alpha3 25-80

Motoros keverdszelep ESBE VRG 131 1" +
motor

Vaillant WH95 hidraulikus valté

Reflex N100, véletlen elzaras ellen védett
szerelvénnyel

Oszto-gylijté, csonkonkokkal, kompletten

Vaillant VU INT Il 356/5-5 kondenzacids
gazkazan

HMV térolé Vaillant VIH RW 500

Hémérd, fémtokkal felszerelve

Feszmérd aluminium hazban, fém burkolattal,

Automata légtelenitd, Flamco Flexvent

Flamco Cleansmart magneses Iszaplevalaszté
1

Spirovent Mikrobubokrék levalaszté 1"
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Egyéb munkak
Horonyvésés helyreallitassal,
téglafalban

42 25 cm2 keresztmetszetig 60
Attorés helyreallitassal, 0,10 m2/db méretig,
43 . . 12
tégla valaszfalban
44 Fodéemattorés helyredllitasa eléregyartott vagy 5
monolit fodémben0,10 m2/db
45 Nyomaspréba 1
46 feltéltés inhibitorral 1
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Belso vizellatas és csatornazas

Megnevezés mennyiség egység anyag egység dij oOsszes anyag osszes dij

0 ~NO O

Csoé6vezetékek:

Ivéviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-
Xa/Al/PE-HD anyagbdl, toldéhiivelyes
kotésekkel, csé elhelyezése csdidomokkal,
szakaszos nyomasprobaval, DN 15 REHAU
univerzalis RAUTITAN stabil csé tekercsben,
16x2,2 mm, 10 bar, 95 C fok

Ivoviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-
Xa/Al/PE-HD anyagbdl, toldéhiivelyes
kotésekkel, csé elhelyezése csdéidomokkal,
szakaszos nyomasprobaval, DN 15 REHAU
univerzalis RAUTITAN stabil csé tekercsben,
20x2,9 mm, 10 bar, 95 C fok

270 m 0 0

Ivoviz vezeték, Otrétegll csé szerelése, PE-
Xa/Al/PE-HD anyagbdl, toldéhivelyes
kotésekkel, csé elhelyezése csdéidomokkal,
szakaszos nyomasprobaval, DN 20 REHAU
univerzalis RAUTITAN stabil cs6 tekercsben,
25x3,7 mm, 10 bar, 95 C fok

Ivoviz vezeték, Otrétegii csé szerelése, PE-
Xa/Al/PE-HD anyagbdl, toldéhlvelyes
kotésekkel, csé elhelyezése cséidomokkal,
szakaszos nyomasprobaval, DN 25 REHAU
univerzalis RAUTITAN stabil csd 5 m-es
szalban, 32x4,7 mm, 10 bar, 95 C fok

130 m 0 0

Csatorna

Tokos lefolyévezeték mianyagbdl,
gumigy(ris koétésekkel, szakaszos tdmorségi
prébaval.

Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomasfokozat: P1,

PIPELIFE tipusu,
szabadon, horonyba vagy padlécsatornaba
szerelve,
tartészerkezetekkel, mianyag csGidomokkal

atm.32 x 1,8 mm KAEM040/1M 10
atm. 40 x 1,8 mm KAEM050/1M 9
atm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M 60
atm. 63 x 1,8 mm KAEM050/1M 6

3333
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Tokos lefolyévezeték mianyagbdl,
gumigy(iris kétésekkel, szakaszos tomorségi
prébaval.

Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomasfokozat: P1,

PIPELIFE tipusu,
foldarokba szerelve , mlanyag cséidomokkal

9 atm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S 40 m
10 atm.125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S 5 m
Szigetelés
Fatési, HMV, HHV vezetékek szigetelése,
véddbevonatos polietilén védbcséhéjjal,
ragasztassal régzitve, NA 48 mm cséatmérdig
Armacell Tubolit S-Plus, falvastagsag: 4 mm
11 S-PLUS-22 16 m
12 S-PLUS-28 270 m
13 S-PLUS-35 50 m
14 S-PLUS-42 130 m
Berendezési targyak
ALFOLDI SAVAL mélydblitési, hatsokifolyasu
konzolos WC felszerelése, ul6kével, Geberit
15 falsik alatti oblitétartallyal (UP320), 5 db

nyomolappal, kompletten
H:1/2", CS: DN110
Beruhazébval egyeztetendd!

ALFOLDI mosdé, beépithetd, vagy szabadon
allé kivitelben, KLUDI LOGO-NEO
csapteleppel, sarokszelepekkel, HL132/40
16  szifon rendszerrel, tartészerkezettel, butor 13 db
nélkdl
H-M: 1/2", CS: DN40
Beruhazéval egyeztetendd!

Zuhanytalca acéllemezbdl,
90x90 cm
Egykaros zuhanycsap, KLUDI
Zuhanygarnitura
17 Zuhanytélca bilzelzaré, miianyagbdl, HL-514 10 db
Tartalékelzaré csempeszelep, 1/2"
Falikorong sargarézbél, 1/2" Zuhanykabin
nélkul

Falikut berendezés:
2db légbeszivés csapold
2 db 1/2” falikorong, s.r.
2 db 1/2” sarokszelep s.r. kromozott
1 db blizelzaré 363 kromozott
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Mosdo, mozgaskorlatozottak részére, déntheté
tlkorrel, kapaszkodokkal

WC, mozgaskorlatozottak részére,
kapaszkodokkal

Zuhanyz6, mozgaskorlatozottak részére,
kapaszkoddkkal

Padlodsszefolyd HL-310
Padlodsszefolyd HL-510 NPR
Csepegtet6 tolcsér HL- 21

Gombcsap sargarézbdl, kézikarral
felszerelve,

Oventrop Optibal tipusu, gazipari és
éplletgépészeti
felhasznalasra, kék fogantyaval
1

GOmbcsap Szivattyl szakaszolasahoz
Oventrop Optiball 1"

Visszacsaposzelep, vorosontvénybdl,
belsé menettel, VITON témitéssel, felszerelve,
OVENTROP gyartmanyu, - PN 16 1"

Ivovizsziré BWT Eurpoafilter RS 1"

Cirkulaciés szivattyu Grundfos UP 20-14 BXA
PM

Biztonsagi szelep ivovizre, Honeywell
SG160S-1AA

Termosztatikus keverészelep B&K C523600
1

Reflex DE25, véletlen elzaras ellen védett
szerelvénnyel

[op 2 )
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Egyéb munkak
Horonyvésés helyreallitassal,
téglafalban

33 25 cm2 keresztmetszetig 100 m 0 0
34 Attorés helyrezflllltas§al, 0,10 m2/db méretig, 30 db 0 0
tégla valaszfalban
Fodéemattorés helyredllitasa eléregyartott vagy

35 monolit fédémben0,10 m2/db 5 b 0 0
36 Ivéviz rendszer fert6tlenitése 1 alk 0 0
37 ANTSZ vizminta 1 alk 0 0
38 Nyomas és tomorségi proba 1 alk 0 0

0 0



Gazszerelés

# Megnevezés mennyiség osszes anyag osszes dij
Vaillant gyai 100/60 égéstermék elvezetd
1 rendszer
Inditdidom 2 db 0 0
Flggébleges tetéatvezetd rendszer 2 db 0 0
Konyokidom tisztitd nyilassal, koncentrikus
rendszerekhez 2 db 0 0
Koncentrikus hosszabbité csé; 1,0 m 3 db 0 0
45° fokos ivpar koncentrikus rendszerekhez
(960/100 mm-PP) 3 kit 0 0
2 TT400.2201 08 DU 01A felallas 1 db 0 0
3 EKB-10 G56 gaznyomasszabalyz6 1 db 0 0
4 G-6 gazmérd ora 1 db 0 0
5 Mérékotés DN25-G4-G6 1 db 0 0
6 Lemezszekrény 1 db 0 0
Gazvezeték szerelése, Viega Prestabo G,
préskotéses rézcs6 szerelés, idomokkal
7 28x1,5 8 m 0 0
8 22x1,5 2 m 0 0
Gazmérd 6radra gombcesap 1" KB sarok
10 gbmbcsap, zarthazas 1 db 0 0
Gombcsap sargarézbdl, kézikarral
felszerelve,
Mofém AHA tipusu, gazipari és
éplletgépészeti
11 felhasznalasra, kék fogantyuaval 3/4" 2 db 0 0
12 Kémény engedélyeztetés 1 alk 0 0
13 Toémorségi és szivargasi vizsgalat 1 alk 0 0
14 Gaz MEO 1 alk 0 0
15 EPH vizsgalat és jegyz6konyvezés 1 alk 0 0
0 0



Kiils6 kozmu

# Megnevezés mennyiség

egység anyag

egység dij

Osszes anyag

osszes dij

Csévezetékek:

Muanyag nyomocsé foldarokba szerelve,
féldmunka koltsége nélkil, hegesztett
kotésekkel, PIPELIFE gyartmanyu,PE

viznyoméesé, PE 100 anyagu, SDR 11 PN 16
bar
63 x 5.8 mm 100VSDR11063EN100K 30
90 x 8.2 mm 100VSDR11090EN100K 245
110 x10.0 mm 100VSDR11110EN100K 245

wN R
333

PE gaznyomécsd, PE 80 anyagu, foldmunka
koltsége nélkil, hegesztett kotésekkel,
PIPELIFE gyartmanyu, PE 80 anyagu, SDR 11
32x

SN

380 m

Tokos lefolydvezeték mianyagbdl,
gumigylris kotésekkel, szakaszos tomorségi
prébaval.

Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomasfokozat: P1,

PIPELIFE tipusu,
foldarokba szerelve , mianyag cséidomokkal

atm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S 15 m
6 atm.125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S 72

ol
3

Fold feletti tlzcsap;Csolnoki , fold alatti
elzaréval DN100
Darabolos szennyvizatemel6
8 szivattyuGrundfos SEG.40.12.E.2.1.502 1 db
AutoAdapt aknaval

Foldmunkak:

Munkaarok foldkiemelése kézmi nélkuli
terdleten,
geépi erével, kiegészité kézi munkaval,
barmely konzisztenciaju, I-1V. oszt. talajban,
ducolt arokbal,
5,0 m arokszélességig, 3,0 m mélységig

800 m3

Talajjavito réteg készitése vonalas
létesitményeknél,
3,00 m szélességig vagy épitményen belll,
osztalyozatlan kavicsbol
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T,
Délegyhaza

11 200 m3

Foldvisszatéltés munkagddorbe vagy
munkaarokba, tdmorités nélkul, réteges
elteritéssel, I-1V. osztalyu talajban,
12  gépi erbvel, az anyag sulypontja 10,0 m-en 600 m3
belll,
a vezetéket (mitargyat) kérnyez6 50 cm-en tali
szelvényrészben

[oNe]
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Tomorités barmely tomoritési osztalyban

gépi erével, 800

kis feluleten, tdmdrségi fok: 88%

Kiils6 kozmii csatlakozashoz sziikséges
munkak

Aszfaltos felllet(l zizottké makadam, itatott és
kotbzuzalékos, valamint kevert

aszfaltmakadam bontésa, 10 cm vastagsagig, 10
géppel, hidraulikus bontéfejjel
Bontott aszfaltburkolat vissza javitasa 10

Gépi talaj atfuras, kézmi vezetékek részére 50

Munkaarok foldkiemelése k6zma{ nélkuli
teruleten,
geépi erbvel, kiegészitd kézi munkaval,
barmely konzisztencidju, I-IV. oszt. talajban,
ducolt arokbal,
5,0 m arokszélességig, 3,0 m mélységig

20

Talajjavito réteg készitése vonalas
létesitményeknél,
3,00 m szélességig vagy épitményen belll,
osztalyozatlan kavicsbol
Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T,
Délegyhaza

Foldvisszatéltés munkagddérbe vagy
munkaarokba, tdmorités nélkul, réteges
elteritéssel, I-1V. osztalyu talajban,
gépi erével, az anyag sulypontja 10,0 m-en 16
beldl,
a vezetéket (mitargyat) kérnyez6 50 cm-en tali
szelvényrészben

Témorités barmely témdritési osztalyban
gépi erével, 20
kis fellleten, tomoérségi fok: 88%

Muanyag nyomdcsé foldarokba szerelve,
féldmunka koltsége nélkil, hegesztett
kotésekkel, PIPELIFE gyartmanyu,PE

viznyomécsd, PE 100 anyagu, SDR 11 PN 16
bar
63 x 5.8 mm 100VSDR11063EN100K 25
110 x10.0 mm 100VSDR11110EN100K 25

Kor alaku 6ntéttvas aknafedlap és fedlapkeret
elhelyezése, cementhabarcs rogzitéssel,
félnehéz (C 250 terhelési osztaly) kivitel

PURATOR-Ov. viz- és gazzaro6 aknafedlap @

600 mm, kerek Ov. kerettel, specialis
tomitéssel, csavar rogzitéssel, C 250 kN

m3

m2

m2

m3

m3

m3

m3
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terh.o., Cikksz.:11250RS

El6regyartott (konfekcionalt) beton vizéra

aknak elhelyezése, el6re elkészitett tomoritett

24 kavicsagyazatra, szerelvények és vizora 1 db 0 0
nélkul, DN 1000 Leier VA 100/62,5/120 L
beton vizéra akna, Cikkszam: HUTJS4944
25 Kombinalt vizméré éra MOM DN50/20 1 db 0 0
26 Ivoviz rlkotése utcai haldzatra 1 alk 0 0
27 Csatorna rakotés utcai szennyviz vezetékre 1 alk 0 0
28 Kézmii csatlakozasok tervezése 1 alk 0 0
Egyéb munkak
29 Geodéta beméreés 1000 m 0 0
30 Gaz nyomas és tdmdrségi proba 1 alk 0 0
31 Gaz nyomas és tomorségi hatdsagi proba 1 alk 0 0
32 Viz Nyomas és tomdrségi proba 1 alk 0 0
33 Csatorna nyomas és tomorseégi proba 1 alk 0 0
0 0



Légtechnika

Megnevezés

mennyiség

egység anyag

egység dij

oOsszes anyag

osszes dij

N

(o2}

10
11

12

13
14

15

16
17

18
19
20

21
22
23

24

25

26

27

28

29

Spiralkorcolt horganyzott Iégcsatorna,
tartoszerkezettel
NA 100
NA 125
NA 160

NA250

Sonodec cs6
NA 100

Kényodkidom
NA 100
NA 125

NA250

T idom
NA 100
NA 125
NA 160
Csb6kapcsolo idom
NA 100
NA 125
NA 160

Csatlakozo csonk
NA 100

Sziikit6 idom
125/100
160/125

Visszacsaposzelep
NA100
NA 125
NA 160
Csoéventillator, késleltetd elektronikaval
VENTS Quitline 100
VENTS Quitline 125
VENTS Quitline 150

Radialis ventilator , Vents VKM250
fordulatszamszabalyozéval

Elektromos fiit6 egység Vents NK 250-3-0,1
Q73 kW

Légszelep VENTS AM100 VRF
Fali racs Vents GRM 200
Fali racs Vents MVM 300 Zn

Gravitacios zsalu Vents GRM 300
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Attorés helyreallitassal, 0,10 m2/db méretig,
30 X e
tégla kulsé falban
Attorés helyreallitassal, 0,10 m2/db méretig,

31 tégla valaszfalban

32 Légtechnikai rendszer belizemelése 1 alk




