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MEGJEGYZES AZ EDELENY VAROSI SPORTTELEP SPORTHAZ KIVITELI
~ TERVENEK
NYILASZARO KONSZIGNACIOJAHOZ

- Akadalymentes kozlekedésre is alkalmas ajtok szabad nyilasmérete 0,90 m-nél
kisebb nem lehet!

- Kétszarnyl ajtok beépitése esetén az egyik szarny nyitvatartasaval biztositott
legyen az akadalymentes kozlekedéshez sziikséges keresztmetszet!

- Az ajtélap tlivegezése a padloszinttél mért 0,30 m magassag ala ne nyuljon!

- A nagyobb livegezett feliileteket konnyen érzékelhetd, a jarofeliilettd] mért
1,50 m magassagban elhelyezett kontrasztos jelzésekkel kell ellatni!

- Pontos nyildsméretek a helyszinen ellendrizenddk!
- Gyartas csak a helyszini méretegyeztetés utan lehetséges!

- A zarszerkezet beépitése eldtt a beruhdzo képviseldjével egyeztetni kell a
szlikség szerinti biztonsagi zarak beépitésérdl! A konszignacidoban szerepld erre
vonatkozd utasitasok csak tajékoztaté jellegtiek.

- Ajtotablak (helyiség funkcio jelzd tablak): A felhasznalok altal hasznalt
ajtoknal az ajto kilincs feldli oldalén a falon 1,20 - 1,60 m
magassagtartomanyba kertil elhelyezésre A tabla sikirassal és lehetdség szerint
szimbolumokkal tartalmazza a helyiség funkcigjat. A felirat Arial tipusti 3 cm
magas betlikkel késziil 2 réteg dekorfolia szamitogépes vagasaval. Ezen kiviil a
tablanak tartalmaznia kell az informéci6t Braille felirattal is.

- Ajtok a mozgaskorlatozottak altal is hasznalt helyiségekben: Az ajtok mindkét
oldalan a megkozelitéshez sziikséges szabad teriilet biztositott. Min. 90 cm
szabad nyilasu ajtok keriilnek beépitésre. A kiiszob megengedett magassaga 2
cm. A kilincs jol megmarkolhat6 és kontrasztos szinli lesz. Az ajtdlap a tok és a
kornyez6 falfeliilet szinezésekor ligyelni kell a megfeleld kontraszt
biztositasara. Az ajtolapok als6 min. 30 cm-es része nem torhetd anyagbol
késziil. A nagy iivegfeliiletek 150 cm magassagban jeldlve lesznek.




TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacios jel: AB-01) Megnevezés:  Ablak

Meéret: 1000 x 2400 mm

Tipus: Egyedi miianyag

Darab: 4 db

Nyitésirany: buké-nyils

Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag: 44+10 cm-es falba
Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva
Szin: Tolgy szind

Zar: kilincses zar

Uvegezés: Fokozott hészigetelésti (1 W/m2K)
Kiilsd parkany: -

Bels6 konyoklé: -
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APONTOS NYiLASMERJ;TEK A HELYSZINEN ],SLLEN'C')RIZENDC")I,(!
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!




TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacios jel: AB-02 Megnevezés:  Ablak

Meéret: 900 x 900 mm

Tipus: Egyedi miianyag

Darab: 3 db

Nyitésirany: Buk¢ - nyilo

Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag: 44+10 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Tolgy szinti

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar
Uvegezés: Fokozott hoszigetelést (1 W/m2K)
Kiils6 parkény: Kiilsé oldalan vizorr kiképzésii szinterezett lemez parkany
Bels6 konyoklo: Miianyag konyoklo

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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APONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ],SLLEN'C')RIZENDC")I,(!
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!




TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacios jel: AB-03
KAJ-Q2

Megnevezés:

Kombinalt ablak és ajtd

Meéret: 2800 x 2400 mm

Tipus: Egyedi miianyag

Darab: 1db

Nyitésirany: jobbra nyil6 - ablak rész fixen livegezett
Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag:

30+15 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Tolgy szinii

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar
Uvegezés: Fokozott hoszigetelést (1 W/m2K)
Kiilsd parkany:

Bels6 konyoklé:

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !

GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!




TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignaciots jel: AB-04

KALOI Megnevezés:  Bejarati ajto oldalvilagitokkal
Méret: 4600 x 2700 mm
Tipus: Egyedi milanyag
Darab: 1 db
Nyitésirany: Kozépen nyilo, oldalvilagitok fixen livegezettek
Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag:

44+10 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Tolgy szinti

Zar: Tipusnak megfeleléen, kilincses zar
Uvegezés: Fokozott hoszigetelésti (1 W/m2K)
Kiilsd parkany:

Bels6 konyoklo:

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacios jel: KAJ-03

Megnevezés:  Kombinalt ablak és ajtd

Meéret: 1000 x 2400 mm
Tipus: Egyedi miianyag
Darab: 1db
Nyitésirany: jobbra nyilo
Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag:

44+10 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: laztrozott vordsfeny6 szini

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar
Uvegezés: Fokozott hoszigetelést (1 W/m2K)
Kiilsd parkany:

Bels6 konyoklé:

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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APONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ],SLLEN'C')RIZENDC")I,(!
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!




TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacios jel: AB-05 Megnevezés:  Ablak

Meéret: 2000 x 2400 mm

Tipus: Egyedi miianyag

Darab: 3 db

Nyitésirany: Buk¢ - nyil6, fixen livegezett

Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag: 44+10 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Tolgy szind

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar
Uvegezés: Fokozott hoszigetelésti (1 W/m2K)
Kiilsd parkany:

Bels6 konyoklé:

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacios jel: AB-0§ Megnevezés:  Ablak

Meéret: 1000 x 1000 mm

Tipus: Egyedi miianyag

Darab: 1db

Nyitésirany: Buk¢ - nyilo,

Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag: 44+10 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Tolgy szin

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar
Uvegezés: Fokozott hészigetelésti (1 W/m2K)
Kiilsd parkany: Kiils6 oldalan vizorr kiképzésii szinterezett lemez parkany
Bels6 konyoklo: Miianyag konyoklo

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacids jel: AB-07 Megnevezés:  Ablak

Meéret: 2400 x 2400 mm

Tipus: Egyedi miianyag

Darab: 3 db

Nyitésirany: Buk¢ - nyilo, egyik oldalon fixen iivegezett
Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag:

44+10 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Tolgy szini

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar
Uvegezés: Fokozott hészigetelésti (1 W/m2K)
Kiilsd parkany:

Bels6 konyoklé:

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacids jel: AB-08 Megnevezés:  Ablak

Meéret: 600 x 2400 mm
Tipus: Egyedi miianyag
Darab: 2 db
Nyitésirany: fixen livegezett
Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag:

30 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Tolgy szin

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar
Uvegezés: hészigetelés nélkiili

Kiilsd parkany:

Bels6 konyoklé:

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacids jel: AB-09 Megnevezés:  Ablak

Meéret: 1800 x 600 mm

Tipus: Egyedi miianyag

Darab: 8 db

Nyitésirany: buko

Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag: 44+10 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Tolgy szind

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar
Uvegezés: hészigetelés nélkiili

Kiils6 parkény: Kiilsé oldalan vizorr kiképzésii szinterezett lemez parkany
Bels6 konyoklo: Miianyag konyoklo

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacios jel: TA-02| Megnevezés:  tetdablak

Meéret: 780 x 1400 mm

Tipus: VELUX GGU INTEGRA MKO08
Darab: 7 db

Nyitésirany: billen6

Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag: tetszerkezetbe

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: feliiletkezelten szallitva

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar
Uvegezés: Fokozott hoszigetelést (1 W/m2K)
Kiilsd parkany: tipus szerint

Bels6 konyoklo: tipus szerint

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!




TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacios jel: TA-01| Megnevezés:  tetdablak

Meéret: 780 x 1400 mm

Tipus: VELUX GPL MKO08

Darab: 1db

Nyitésirany: felnyilo

Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag: tetszerkezetbe

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: feliiletkezelten szallitva

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar
Uvegezés: Fokozott hoszigetelést (1 W/m2K)
Kiilsd parkany: tipus szerint

Bels6 konyoklo: tipus szerint

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!




TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacios jel: TAB-O1 Megnevezés:  tetdablak

Meéret: 680 x 1400 mm

Tipus: VELUX GGU INTEGRA MKO08
Darab: 4 db

Nyitésirany: billen6

Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag: tetszerkezetbe

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: feliiletkezelten szallitva

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar
Uvegezés: Fokozott hoszigetelést (1 W/m2K)
Kiilsd parkany: tipus szerint

Bels6 konyoklo: tipus szerint

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!




TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacios jel: AB-10

AB-11; AB-12 Megnevezés:  Ablak

Méret: 1800 x 600 mm

Tipus: Egyedi miianyag

Darab: 3 db (AB-10); 3 db (AB-11); 3 db (AB-12)
Nyitasirany: fixen livegezett

Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag:

44+10 cm-es falba
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Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Tolgy szint

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar

Uvegezés: hészigetelés nélkiili

Kiils6 parkany: Kiils6 oldalan vizorr kiképzésii szinterezett lemez parkany
Bels6 konyoklo: Mtianyag konyokld

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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PARAPETMERETEK AZ ALAPRAJZOKON ES METSZETEKEN SZEREPELNEK!
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TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignaciods jel: AB-13

AB-14; AB-15 Megnevezés:  Ablak

Meéret: 1800 x 600 mm

Tipus: Egyedi miianyag

Darab: 3 db (AB-10); 3 db (AB-11); 3 db (AB-12)
Nyitasirany: fixen livegezett

Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag:

44+10 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Tolgy szinu

Zar: Tipusnak megfelelden, kilincses zar

Uvegezés: hészigetelés nélkiili

Kiils6 parkany: Kiils6 oldalan vizorr kiképzésii szinterezett lemez parkany
Bels6 konyoklo: Mtianyag konyokld

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignaciés jel: BA-01

Megnevezés:  Beltéri ajtd

Méret: 1100 x 2100 mm

Tivus: Lamindlt faforgdcsbetétes HPL felUletd teli, ill.
Ipus: Uvegezett ajtok portszort acél tokszerkezettel.

Darab: 0ssz. 17 db ( 8 db jobbos, 9 db balos)

Nyitdsirany: Zsanéros, egy iranyba nyilo

Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag:

10, 30 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Fehér

Zar: Tipus szerinti kilincses, cilinderbetétes zar
Uvegezés: -

Tomités: Tipusnak megfelelden kiiszobmentes

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignacios jel: BA-02

Megnevezés:  Beltéri toloajto

Méret: 900 x 2100 mm

Tivus: Lamindlt faforgdcsbetétes HPL felUletd teli, ill.
Ipus: Uvegezett ajtok portszort acél tokszerkezettel.

Darab: 8 db jobbos, 8 db balos

Nyitdsirany: Zsanéros, egy iranyba nyilo

Tok: Tipus szerint, fels6 sines fliggesztett tolovasalat

Beépités helye - falvastagsag:

10, 30 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Fehér

Zar: Tipus szerinti kilincses, cilinderbetétes zar
Uvegezés: -

Tomités: Tipusnak megfelelden kiiszobmentes

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!

2,10




TERMEKLEIRAS KONSZIGNACIOHOZ

Konszignaciés jel: BA-03 Megnevezés:  Beltéri ajtd

Méret: 750 x 2100 mm

Tivus: Lamindlt faforgdcsbetétes HPL felUletd teli, ill.
Ipus: Uvegezett ajtok portszort acél tokszerkezettel.

Darab: 2 db jobbos, 3 db balos

Nyitdsirany: Zsanéros, egy iranyba nyilo

Tok: Tipus szerint

Beépités helye - falvastagsag:

10 cm-es falba

Feliiletkezelés: Feliiletkezelten szallitva

Szin: Fehér

Zar: Tipus szerinti kilincses, cilinderbetétes zar
Uvegezés: -

Tomités: Tipusnak megfelelden kiiszobmentes

A PONTOS NYILASMERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOK !
GYARTAS CSAK A HELYSZINI MERETEGYEZTETES UTAN LEHETSEGES!
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